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További információkért lásd ebben 
a fejezetben a „LÉGÁRAM-ELOSZTÓ 
KAPCSOLÓ” leírását.

Belső levegőkeringtetés kapcsoló
A külső levegős üzemmód és a belső 
levegőkeringtetés között választ.

Lásd ebben a fejezetben a „BELSŐ 
LEVEGŐKERINGTETÉS KAPCSOLÓ” 
leírását.

Ventilátorszabályozó kapcsoló
A gomb forgatásával beállíthatja a ventilátor 
fordulatszámát.

A gomb elforgatásával kilép az automatikus 
üzemmódból.

PÁRÁTLANÍTÁS
Nyomja meg a PÁRÁTLANÍTÁS gombot ( ) 
a szélvédő párátlanításához 
és jégmentesítéséhez.

A keringtetési üzemmód külső levegőre vált 
és bekapcsol a légkondicionáló. 
A légkondicionáló a párátlanító üzemmód 
törlése nélkül az A/C gomb megnyomásával 
kikapcsolható.

A ventilátorszabályozó kapcsoló segítségével 
állítsa be a ventilátor fordulatszámát.

Ez az üzemmód a párátlanítás gomb ismételt 
megnyomásával, illetve az A/C gomb, 
a légáram-elosztás gomb vagy az AUTO gomb 
megnyomásával törölhető.

Lásd a fejezet korábbi részében 
a „PÁRÁTLANÍTÁS ÉS JÉGMENTESÍTÉS” 
címszót.
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A HŐMÉRSÉKLET 
MÉRTÉKEGYSÉGÉNEK 
MEGVÁLTOZTATÁSA (°C ↔ °F)
Megváltoztathatja a hőmérséklet 
mértékegységét Celsius fokról Fahrenheit 
fokra (vagy fordítva) az alábbiak szerint:

Az AUTO gombot lenyomva tartva nyomja 
meg a MODE gombot 3 mp-en belül 3-szor.

TANÁCSOK 
A SZELLŐZŐRENDSZER 
HASZNÁLATÁHOZ
Ha a gépkocsi sokáig állt a napon, 
a légkondicionáló bekapcsolása előtt nyissa ki 
az ablakokat.

Esős vagy párás időben a bepárásodott ablakok 
megtisztításához a légkondicionáló 
bekapcsolásával csökkentse az utastérben lévő 
levegő páratartalmát.

A légkondicionálót hetente be kell kapcsolni 
néhány percre, még akkor is, ha amúgy nem 
lenne rá szükség (pl. télen). Ez biztosítja 
a kompresszor és a tömítések megfelelő 
kenését és növeli azok élettartamát.

Ha közlekedési dugóban halad, 
a légkondicionáló hatékonysága csökkenhet.

A légkondicionáló a ventilátorszabályozó 
gomb kikapcsolt állásában nem működik.

Ha a légkondicionáló berendezés pollenszűrőt 
tartalmaz, megfelelő karbantartásra van 
szükség. Lásd a tárgymutatóban 
a „LÉGKONDICIONÁLÓ SZŰRŐBETÉT” 
címszót. Ez a szűrő az utastérbe kerülő 
levegőből kiszűri a port, a pollent és egyéb – 
esetleg légúti irritációt – okozó 
szennyeződéseket.

MEGJEGYZÉS

Kizárólag megfelelő hűtőközeget 
használjon.

9 FIGYELMEZTETÉS

A légkondicionáló berendezéseket csak 
képzett szakemberek javíthatják. 
A helytelen javítási műveletek személyi 
sérülésekhez vezethetnek.
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RDS RÁDIÓ ÉS CD-LEJÁTSZÓ
Kérjük, hogy az első használat előtt 
figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat.

9  FIGYELEM!

A közlekedés biztonsága mindennél 
fontosabb. Csak akkor működtesse 
a rádiót, ha ezt az útviszonyok 
és a közlekedési körülmények 
megengedik. Mielőtt útnak indulna, 
ismerkedjen meg a készülék 
használatával.

A gépkocsiban ülve mindig idejében meg 
kell hallania a rendőrség, a tűzoltóság 
és a mentők szirénáját. Ezért – bármit is 
hallgat – a hangerőt ésszerű szintre kell 
beállítani.

9  FIGYELEM!

A hangrendszer károsodhat, 
ha a gépkocsit indítókábellel indítja, ezért 
ilyenkor kapcsolja ki a hangrendszert.



4–16 HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ÉS HANGRENDSZER

1. [BEKAPCSOLÓ GOMB]

Ha a készülék be van kapcsolva:

Röviden megnyomva: Ki- vagy 
bekapcsolja a némítás funkciót.

Hosszan megnyomva: Kikapcsolja 
a készüléket.

Ha a készülék ki van kapcsolva:

A Ki/bekapcsolás gomb megnyomásával 
lehet bekapcsolni a készüléket.

2. [HANGERŐ]

Hangerő-beállítás, illetve 
hangzásbeállítás a hangszín 
üzemmódban.

3. [TP]

A közlekedési információk vételi 
beállítása.

4. [INFO]

Megjeleníti az éppen hallgatott 
rádióállomás adatait, a lejátszott lemez 
(vagy műsorszám) adatait, illetve 
az egyes beállításokhoz és funkciókhoz 
tartozó információkat.

5. [SRC]

Üzemmódot vált: USB, CD vagy AUX 
(külső hangforrás) használata.

6. [<<TUNE]

Rádió üzemmódban rádióállomást 
választ (lefelé történő hangolással).

CD üzemmódban visszafelé teker 
a lejátszott szám(ok)ban.

7. [>>TUNE]

Rádió üzemmódban rádióállomást 
választ (felfelé történő hangolással).

CD üzemmódban előreteker a lejátszott 
szám(ok)ban.

8. [EJECT]

A gomb megnyomásakor a készülék 
kiadja a benne lévő CD-lemezt.

9. Funkciógombok

A kijelzőn megjelenített funkciók 
kiválasztására szolgál.

10. [DIR]

A gomb megnyomásakor a készülék 
betölt egy lemezt a készülékbe.

11. [|<SEEK]

Röviden megnyomva: A készülék 
megkeresi a következő feljebb fogható 
adóállomást.

Hosszan megnyomva: Az automatikus 
tárolás használata.

12. [>|SEEK]

Röviden megnyomva: A készülék 
megkeresi a következő lejjebb fogható 
adóállomást.

Hosszan megnyomva: Az automatikus 
tárolás használata.

13. [BAND]

Átvált az AM és FM üzemmód között.

14. [FAV]

A tárolt állomások tárhely-oldalai közti 
váltásra szolgál.

15. [MENU SOUND]

A hangszín, az elöl/hátul és a jobb/bal 
beállítási üzemmódok kiválasztására 
szolgál.

BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
Bekapcsolás

Ha a készülék ki van kapcsolva, 
a [BEKAPCSOLÁS] gombot megnyomva 
tudja bekapcsolni.

Kikapcsolás

Ha a készülék be van kapcsolva, 
a [BEKAPCSOLÁS] gombot 1 másodpercnél 
hosszabban megnyomva tudja kikapcsolni.

NÉMÍTÁS
Ha a készülék be van kapcsolva, 
a [BEKAPCSOLÁS] gombot röviden 
megnyomva le tudja némítani.

HANGERŐ-BEÁLLÍTÁS
Forgassa a hangerő gombot jobbra a hangerő 
növeléséhez.
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Forgassa a hangerő gombot balra a hangerő 
csökkentéséhez.

HANGBEÁLLÍTÁS
Mély hangszín beállítása
Nyomja meg az [MENU SOUND] gombot, 
mire megjelenik az audio menü.

Nyomja meg a „Bass” alatti funkciógombot, 
és forgassa el a [HANGERŐ] gombot balra 
vagy jobbra.

Közepes hangszín beállítása
Nyomja meg az [MENU SOUND] gombot, 
mire megjelenik az audio menü.

Nyomja meg a „Mid” alatti funkciógombot, 
és forgassa el a [HANGERŐ] gombot balra 
vagy jobbra.

Magas hangszín beállítása
Nyomja meg az [MENU SOUND] gombot, 
mire megjelenik az audio menü.

Nyomja meg a „Treb” alatti funkciógombot, 
és forgassa el a [HANGERŐ] gombot balra 
vagy jobbra.

Bal/jobb hangerőelosztás (Balance)
Nyomja meg az [MENU SOUND] gombot, 
mire megjelenik az audio menü.

Nyomja meg a „Bal” alatti funkciógombot, 
és forgassa el a [HANGERŐ] gombot balra 
vagy jobbra.

Első/hátsó hangerőelosztás (Fader)
Nyomja meg az [MENU SOUND] gombot, 
mire megjelenik az audio menü.

Nyomja meg a „Fad” alatti funkciógombot, 
és forgassa el a [HANGERŐ] gombot balra 
vagy jobbra.

Előre eltárolt hangbeállítások
Nyomja meg az [MENU SOUND] gombot, 
mire megjelenik az audio menü.

Nyomja meg a „P EQ” alatti funkciógombot, 
mire megjelenik az előre eltárolt 
hangbeállítások menüje.

Nyomja meg a funkciógombot a kívánt 
hangbeállítás alatt.

A kiválasztás törléséhez nyomja meg újra a [P-
EQ] gombot az előzőekhez hasonlóan.

Az alábbi stílusú előre eltárolt hangbeállítások 
állnak rendelkezésre: pop, rock, country, vokál, 
jazz és klasszikus.

RÁDIÓ ÜZEMMÓD

A rádió üzemmód kiválasztása
A [BAND] gomb megnyomásával válthat át 
rádióhallgatásra más üzemmódokból.

Hullámsáv váltása
A [BAND] gomb minden megnyomására 
a hallgatott hullámsáv átvált AM-ről FM-re, 
illetve FM-ről AM-re.

Kézi hangolás fel/le
Nyomja meg a [<<TUNE] vagy 
[>>TUNE] gombot a frekvencia növeléséhez/
csökkentéséhez.

A frekvencia a [<<TUNE] vagy [>>TUNE] 
gomb minden egyes megnyomásra egy lépéssel 
emelkedik/csökken.

Keresés fel/le
Nyomja meg a [|<SEEK] vagy 
[>|SEEK] gombot a következő/előző adóra 
való ugráshoz.

Kedvenc eltárolt állomások
Az állomások tárolására 6 oldalnyi tárhely áll 
rendelkezésre (az AM és FM sávról összesen), 
melyeken összesen 48 állomás tárolható el.
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Az alábbi módon tárolhat el egy rádióállomást:

1. lépés: Keresse meg a kívánt állomást 
a keresés funkcióval vagy kézi hangolással.

2. lépés: Válassza ki az eltárolt kedvencek 
oldalát a [FAV] gomb megnyomásával.

3. lépés: A tárolásra kiválasztott funkciógomb 
1 másodpercnél hosszabb megnyomására 
a készülék eltárolja a rádióállomást az adott 
helyre.

A fenti módszerrel 48 állomás tárolható el 
a kedvencek memóriatárolóin.

Eltárolt állomások előhívása
Az alábbi módon hallgathatja az előzetesen 
eltárolt kedvenc rádióállomások egyikét:

1. lépés: Válassza ki az eltárolt kedvencek 
oldalát a [FAV] gomb megnyomásával.

2. lépés: Nyomja meg a funkciógombot azon 
eltárolt állomás száma alatt, ahová 
a kiválasztott rádióállomást eltárolta.

Automatikus tárolás
Automatikus tárolás
Nyomja meg hosszan a [|<SEEK] vagy 
[>|SEEK] gombot, a készülék elkezdi 
az automatikus tárolást, és 12 állomást 
önműködően eltárol.

RDS MŰKÖDÉS

AF ki- és bekapcsolása
Az AF funkció hatására a rádió mindig 
a legjobban fogható állomást keresi.

Nyomja meg rádió üzemmódban 
a Menu gombot, mire megjelenik a rádió 
menü.

Ezután nyomja meg az „RDS” alatti 
funkciógombot, mire megjelenik az RDS 
menü.

Nyomja meg az „AF” alatti funkciógombot.

Az AF funkció a gomb minden megnyomására 
be-, illetve kikapcsol.

Regionális adások ki- és bekapcsolása
A regionális adások funkció hatására a rádió 
a helyi adókra ugrik.

Nyomja meg rádió üzemmódban 
a Menu gombot, mire megjelenik a rádió 
menü.

Ezután nyomja meg az „RDS” alatti 
funkciógombot, mire megjelenik az RDS 
menü.

Nyomja meg a „REG” alatti funkciógombot.

A regionális adások funkció a gomb minden 
megnyomására be-, illetve kikapcsol.

Közlekedési információk vétele
Nyomja meg a [TP] gombot a közlekedési hírek 
hallgatásához, mire a rádió engedélyezi 
a közlekedési hírek vételét.

Nyomja meg a [TP] gombot a közlekedési hírek 
kikapcsolásához, ha a rádió közlekedési hírek 
üzemmódban van.

Közlekedési adók keresése
Ha az éppen hallgatott rádióállomás nem 
sugároz közlekedési híreket, a [TP] gomb 
megnyomására a rádió a következő olyan 
állomást kezdi el keresni, amelyik közlekedési 
híreket sugároz.

CD-LEJÁTSZÁS
Ahogy az egyes CD-lemezeket behelyezi, 
a rádió jelenik meg a kijelzőn, és minden lemez 
behelyezésekor a „File check” üzenet jelenik 
meg.

Amint megkezdődik a lejátszás, a zeneszám 
címe és sorszáma jelenik meg a kijelzőn.
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Ha a gyújtást vagy a készüléket behelyezett 
CD-vel kapcsolja ki, a lemez a készülékben 
marad. Ha a gyújtás bekapcsolásakor 
CD-lemez van a lejátszóban, a készüléket be 
kell kapcsolni a CD lejátszásához. A gyújtás 
és a készülék bekapcsolása után a CD 
lejátszása onnan folytatódik, ahol legutóbb 
tartott, ha a CD volt a legutoljára kiválasztott 
hangforrás.

A készülék képes a kisebb, 8 cm-es 
CD-lemezek lejátszására is adaptergyűrű 
segítségével. A teljes méretű és a kisebb 
CD-ket is hasonló módon kell betölteni.

CD-R lemezek lejátszásakor a hangminőség 
gyengébb lehet a lemez minősége, a rögzítési 
mód és a rögzített zene minősége, illetve 
a lemezzel való bánásmód alapján. 
Gyarapodhat az átugrott részek száma, 
nehezebb lehet a műsorszámok keresése, 
és/vagy a lemezek kiadása vagy betöltése. 
Ha ilyen problémák lépnek fel, ellenőrizze 
a CD-lemez alsó oldalát. Ha a lemez felülete 
sérült, pl. repedt, törött vagy karcos, a CD-t 
a készülék nem tudja megfelelően lejátszani. 
Ha a lemez felülete szennyeződött, további 
információkért lásd a „CD-lemezek ápolása” 
fejezetet.

Ha nincs nyoma látható sérülésnek, próbáljon 
már bevált CD-ket lejátszani.

Ne ragasszon címkéket a lemezekre, mivel 
azok beragadhatnak a lejátszóba. Ha a CD-t 
számítógépen rögzítette, és szükség van 
feliratozásra, használjon inkább filctollat 
a lemez tetején.

Ha hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, lásd 
a „CD-üzenetek” részt a fejezet későbbi 
részében.

CD-lejátszó üzemmód kiválasztása
A [SRC] gomb megnyomásával válthat át 
a lemezek lejátszására más üzemmódokból.

9  FIGYELEM!

Ha címkéket ragaszt a CD-kre, egyszerre 
több lemezt helyez a nyílásba, illetve 
karcos vagy sérült CD-ket próbál meg 
lejátszani, megrongálhatja a készüléket. 
A CD-lejátszóhoz csak jó állapotú, címke 
nélküli CD-ket használjon, egyszerre csak 
egy lemezt töltsön be, és tartsa 
a készüléket, illetve a CD-nyílást tisztán, 
ne helyezzen be idegen tárgyakat, ne 
öntsön bele folyadékot és ne kerüljön bele 
más szennyeződés.

Lemez betöltése
Címkével felfelé helyezze a CD-lemezt 
CD-nyílásába, a készülék automatikusan 
behúzza és a helyére teszi a lemezt, majd 
elkezdi lejátszani.

CD KIADÁSA
Nyomja meg az [EJECT] gombot, 
és a készülék kiadja a lemezt a lemeznyílásból.

Húzza ki a lemezt.

Szünet
CD hallgatása közben a [SRC] gomb 
megnyomásával megszakíthatja a lejátszást.

A kijelzőn „PAUSE” felirat kezd el villogni.

A [SRC] gomb ismételt megnyomására 
a lejátszás folytatódik.

Ha a készülékhez külső hangforrás van 
kapcsolva, a szünet funkció nem használható.

Következő/Előző műsorszám
A [<<TUNE] vagy [>>TUNE] gomb 
megnyomására a készülék a következő/előző 
műsorszámot kezdi el lejátszani.

Következő/Előző könyvtár
A [|<SEEK] vagy [>|SEEK] gomb 
megnyomására a készülék a következő/előző 
könyvtárat kezdi el lejátszani.
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Gyorskeresés előre/vissza
Tartsa lenyomva a [<<TUNE] vagy 
[>>TUNE] gombot, a készülék gyorskeresve 
kezd el előrefelé/visszafelé lejátszani.

RPT (Ismétlés)
Nyomja meg az „RPT” alatti funkciógombot, 
mire a készülék az aktuális műsorszámot 
folyamatosan ismételni kezdi.

A funkció leállításához nyomja meg újra 
az „RPT” alatti funkciógombot.

RDM (Véletlenszerű lejátszás):
Nyomja meg az „RDM” alatti funkciógombot, 
mire a készülék a műsorszámokat 
véletlenszerű sorrendben kezdi el lejátszani.

A funkció leállításához nyomja meg újra 
az „RDM” alatti funkciógombot.

INT (Belehallgatás):
Nyomja meg az „INT” alatti funkciógombot, 
mire a készülék az egymás utáni műsorszámok 
első néhány másodpercét kezdi lejátszani.

A funkció leállításához nyomja meg újra 
az „INT” alatti funkciógombot.

USB-ESZKÖZ LEJÁTSZÁSA

USB-eszköz üzemmód kiválasztása
A [SRC] gomb megnyomásával válthat át 
az USB-eszközön található fájlok lejátszására 
más üzemmódokból.

USB-ESZKÖZ BETÖLTÉSE/
LEVÁLASZTÁSA
USB-eszköz csatlakoztatásakor az azon levő 
fájlok kerülnek lejátszásra.

Az USB-eszköz leválasztásakor a készülék 
visszatér a legutóbbi üzemmódba.

Szünet
USB-eszköz hallgatása közben a [SRC] gomb 
megnyomásával megszakíthatja a lejátszást.

A kijelzőn „PAUSE” felirat kezd el villogni.

A [SRC] gomb ismételt megnyomására 
a lejátszás folytatódik.

Következő/Előző műsorszám
A [<<TUNE] vagy [>>TUNE] gomb 
megnyomására a készülék a következő/előző 
műsorszámot kezdi el lejátszani.

Következő/Előző könyvtár
A [|<SEEK] vagy [>|SEEK] gomb 
megnyomására a készülék a következő/előző 
könyvtárat kezdi el lejátszani.

Gyorskeresés előre/vissza
Tartsa lenyomva a [<<TUNE] vagy 
[>>TUNE] gombot, a készülék gyorskeresve 
kezd el előrefelé/visszafelé lejátszani.

RPT (Ismétlés)
Nyomja meg az „RPT” alatti funkciógombot, 
mire a készülék az aktuális műsorszámot 
folyamatosan ismételni kezdi.

A funkció leállításához nyomja meg újra 
az „RPT” alatti funkciógombot.

RDM (Véletlenszerű lejátszás):
Nyomja meg az „RDM” alatti funkciógombot, 
mire a készülék a műsorszámokat 
véletlenszerű sorrendben kezdi el lejátszani.

A funkció leállításához nyomja meg újra 
az „RDM” alatti funkciógombot.

INT (Belehallgatás):
Nyomja meg az „INT” alatti funkciógombot, 
mire a készülék az egymás utáni műsorszámok 
első néhány másodpercét kezdi lejátszani.

A funkció leállításához nyomja meg újra 
az „INT” alatti funkciógombot.
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MP3/WMA CD HASZNÁLATA

MP3/WMA FORMÁTUM
Ha személyi számítógépen rögzítette az MP3/
WMA CD-t:

• Győződjön meg róla, hogy az MP3/WMA-
fájlok CD-R lemezre lettek rögzítve.

• Ne keverjen hagyományos audio 
hanganyagot és MP3/WMA-fájlokat egy 
lemezen belül.

• Győződjön meg róla, hogy az MP3/WMA-
fájlok .mp3 vagy .wma kiterjesztéssel 
rendelkeznek, más kiterjesztésű fájlok nem 
játszhatók le.

• A fájlok többféleképpen rögzíthetők: 
számos fix, vagy változó bitrátával. 
Ha tömörítéskor a fájlokhoz 1-es és 2-es 
verziójú ID3 címkét rendel, akkor a kijelzőn 
megjeleníthető a zeneszám címe, az előadó 
neve és az album neve.

• Olyan könyvtárszerkezetet hozzon létre, 
amiben könnyen kereshet számokat vezetés 
közben. Rendszerezze a zeneszámokat 
albumok szerint, egy könyvtárba egy 
albumot rendezve. Minden egyes könyvtár 
vagy album legfeljebb 18 zeneszámot 
tartalmazzon.

• Ügyeljen arra, hogy az MP3/WMA-lemezt 
mindig zárja le, ha többmenetes írást 
használt. Javasolt a lemez egész tartalmát 
egyszerre rögzíteni. Kerülje a többmenetes 
írás használatát.

A készülék legfeljebb 50 könyvtárat, 5 írási 
menetet és 999 fájlt tud kezelni. A hosszú 
fájlnevek és könyvtárnevek a szükségesnél 
több tárterületet foglalnak. A tárterülettel 
való takarékosság érdekében csökkentse 
a fájlok és könyvtárak nevének hosszát. 
A készülék olyan MP3/WMA CD-ket is 
képes lejátszani, ami nem tartalmaz 
könyvtárakat. A rendszer mélységében 
8 könyvtárat tud kezelni, de tartsa 
a könyvtárrendszer mélységét lehetőleg 
alacsonyan, hogy csökkentse az egyes 
lejátszani kívánt albumok megtalálásának 
bonyolultságát. Ha a CD a megadott 
50 könyvtárnál, 5 írási menetnél 
és 999 fájlnál többet tartalmaz, a lejátszó 
lehetővé teszi, hogy eddig a maximális 
korlátig elérje ezeket a fájlokat, 
de a további anyagokat figyelmen kívül 
hagyja.

Gyökérkönyvtár
A gyökérkönyvtárat a rendszer könyvtárként 
kezeli. Ha a gyökérkönyvtár tömörített 
hangfájlokat tartalmaz, a könyvtár ROOT 
névvel kerül megjelenítésre. Minden, 
a gyökérkönyvtárban található fájl az összes 
többi könyvtár előtt kerül sorra.

Üres könyvtárak
Ha a gyökérkönyvtár vagy egy könyvtár 
valahol a fájlrendszerben csak alkönyvtárakat 
tartalmaz, és közvetlenül nincsenek benne 
tömörített fájlok, a készülék a következő 
alkönyvtárra lép a fájlrendszerben, amely 
tartalmaz tömörített fájlokat, és az üres 
alkönyvtár nem kerül megjelenítésre vagy 
számozásra.

Nincs alkönyvtár
Ha a CD csak tömörített fájlokat tartalmaz, 
a fájlok a gyökérkönyvtárba kerülnek. 
A következő és előző könyvtárra ugrás funkció 
nem működik olyan CD esetén, amely nem 
tartalmaz alkönyvtárakat. A név és a könyvtár 
kijelzésekor a készüléken a ROOT név kerül 
megjelenítésre.

Ha a CD csak tömörített zenefájlokat tartalmaz, 
és alkönyvtárakat nem, a fájlok 
a gyökérkönyvtárba kerülnek. A könyvtár 
nevének kijelzésekor a készüléken a ROOT 
felirat kerül megjelenítésre.
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Lejátszási sorrend
A műsorszámok a következő sorrendben 
kerülnek lejátszásra:

• A zene lejátszása a gyökérkönyvtárban lévő 
első műsorszámmal kezdődik.

• Ha a gyökérkönyvtárban lévő valamennyi 
műsorszám lejátszásra került, a lejátszás 
a sorszámozás alapján folytatódik.

• Az utolsó könyvtárban lévő utolsó 
műsorszám lejátszása után a lejátszás 
az első könyvtárban vagy 
a gyökérkönyvtárban lévő első 
műsorszámmal kezdődik újra.

Fájlrendszer és elnevezés
Az ID3 címkében lévő zeneszámcím 
megjelenik a kijelzőn. Ha nem található meg 
a zeneszám címe az ID3 címkében, a készülék 
a fájl nevét jeleníti meg a kiterjesztés (MP3/
WMA) nélkül.

A 32 karakternél vagy 4 oldalnál hosszabb 
című műsorszámok nevei rövidítve jelennek 
meg. A kijelző nem mutatja az utolsó oldalon 
lévő szavak egyes részeit, és a fájlnév 
kiterjesztése nem kerül megjelenítésre.

MP3/WMA lejátszása
Bekapcsolt gyújtás mellett helyezze be félig 
a CD-lemezt címkével felfelé 
a betöltőnyílásba. A készülék behúzza 
a lemezt, majd „Loading” és „File check”, 
végül „MP3 or WMA” üzenet jelenik meg 
a kijelzőn. A CD lejátszása elkezdődik. 
Kikapcsolt gyújtással nem lehet CD-ket 
behelyezni.

Amint egy új műsorszám lejátszása 
megkezdődik, a zeneszám címe és sorszáma 
jelenik meg a kijelzőn.

Ha a gyújtást vagy a készüléket behelyezett 
CD-vel kapcsolja ki, a lemez a készülékben 
marad. Ha a gyújtás bekapcsolásakor 
CD-lemez van a lejátszóban, a készüléket be 
kell kapcsolni a CD lejátszásához. A gyújtás 
és a készülék bekapcsolása után a CD 
lejátszása onnan folytatódik, ahol legutóbb 
tartott, ha a CD volt a legutoljára kiválasztott 
hangforrás.

A készülék képes a kisebb, 8 cm-es 
CD-lemezek lejátszására is adaptergyűrű 
segítségével. A teljes méretű és a kisebb 
CD-ket is hasonló módon kell betölteni.

CD-R lemezek lejátszásakor a hangminőség 
gyengébb lehet a lemez minősége, a rögzítési 
mód és a rögzített zene minősége, illetve 
a lemezzel való bánásmód alapján. 
Gyarapodhat az átugrott részek száma, 
nehezebb lehet a műsorszámok keresése, 

és/vagy a lemezek kiadása vagy betöltése. 
Ha ilyen problémák lépnek fel, ellenőrizze 
a CD-lemez alsó oldalát. Ha a lemez felülete 
sérült, pl. repedt, törött vagy karcos, a CD-t 
a készülék nem tudja megfelelően lejátszani. 
Ha a lemez felülete szennyeződött, további 
információkért lásd a „CD-lemezek ápolása” 
fejezetet.

Ha nincs nyoma látható sérülésnek, próbáljon 
már bevált CD-ket lejátszani.

Ne ragasszon címkéket a lemezekre, mivel 
azok beragadhatnak a lejátszóba. Ha a CD-t 
számítógépen rögzítette, és szükség van 
feliratozásra, használjon inkább filctollat 
a lemez tetején.

9  FIGYELEM!

Ha címkéket ragaszt a CD-kre, egyszerre 
több lemezt helyez a nyílásba, illetve 
karcos vagy sérült CD-ket próbál meg 
lejátszani, megrongálhatja a készüléket. 
A CD-lejátszóhoz csak jó állapotú, címke 
nélküli CD-ket használjon, egyszerre csak 
egy lemezt töltsön be, és tartsa 
a készüléket, illetve a CD-nyílást tisztán, 
ne helyezzen be idegen tárgyakat, ne 
öntsön bele folyadékot és ne kerüljön bele 
más szennyeződés.
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Ha hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn, lásd 
a „CD-üzenetek” részt a fejezet későbbi 
részében.

Valamennyi CD-funkció hasonlóan működik 
MP3/WMA lejátszása esetén is, kivéve 
az alábbiakat. További információkat 
a „CD-lejátszás” részben talál.

Mind/Könyvtár üzemmód
Az ismétlés, belehallgatás, véletlenszerű 
lejátszás funkciók ebben a könyvtárban 
működnek, ha az „ALL” üzemmód aktív.

Nyomja meg az „ALL” alatti funkciógombot, 
ezután az „All” helyett „DIR” jelenik meg.

Az üzemmód kikapcsolásához nyomja meg 
újra a „DIR” alatti funkciógombot.

ID3 címke információk megjelenítése
A [TP/INFO] gombot megnyomva a lejátszott 
fájl ID3 címkéjének információi jelennek meg.

CD-ÜZENETEK
CHECK CD: Ha ez az üzenet jelenik meg, 
vagy a CD-lemezt a rendszer automatikusan 
kiadja, az a következő okok egyike miatt 
történhet:

• A készülék nagyon felmelegedett. 
Ha a hőmérséklet újra lecsökken, le kell 
tudnia játszani a CD-t.

• Nagyon göröngyös útszakaszon utazik. 
Ha simább felületű útszakaszra ér, le kell 
tudnia játszani a CD-t.

• A CD-lemez koszosan, karcosan, nedvesen 
vagy fejjel lefelé lett behelyezve.

• A levegő páratartalma nagyon magas. 
Ebben az esetben várjon kb. egy órát, majd 
próbálja újra.

• A CD formátuma nem kompatibilis. Lásd 
az „MP3 FORMÁTUM” leírását a fejezet 
korábbi részében.

• Probléma léphetett fel a CD-lemez írása 
közben.

• A címke elakadhatott a CD-lejátszóban.

Ha a készülék nem játssza le megfelelően 
a CD-t bármi egyéb okból, próbáljon ki egy 
biztosan jól működő CD-t.

Ha bármely hiba ismétlődően fellép, vagy nem 
lehet megszüntetni, lépjen kapcsolatba 
márkakereskedőjével. Ha a készülék 
hibaüzenetet ír ki, írja le azt, és adja át 
a gépkocsit értékesítő márkakereskedőjének, 
mikor bejelenti a problémát.

AUX ÜZEMMÓD
A készülék rendelkezik egy (3,5 mm átmérőjű) 
kiegészítő bemeneti csatlakozóval, mely 
az előlap jobb alsó oldalán található.

Ez a csatlakozó nem audio kimenet. 
Ne csatlakoztasson fejhallgatót a kiegészítő 
bemenetre.

Ezzel szemben iPodot, laptopot, MP3-lejátszót, 
CD-váltót vagy XM™-vevőt is csatlakoztathat 
a kiegészítő bemeneti csatlakozóra külső 
hangforrásként.

AUX ÜZEMMÓD KIVÁLASZTÁSA
A [CD/AUX] gomb megnyomásával válthat át 
más üzemmódokból.

Ha a kiegészítő csatlakozó nem érzékel 
kimeneti csatlakozót, az AUX üzemmód nem 
választható.

BIZTONSÁGI RENDSZER
A biztonsági rendszer megóvja a készüléket 
az ellopástól.

Ha egy azonosító kód kerül bejegyzésre 
a biztonsági lezárás funkcióval, akkor 
az esetlegesen ellopott és máshová beszerelt 
készülék nem lesz használható a bejegyzett 
azonosító kód nélkül.

A biztonsági lezárás életbe léptetése 
(az azonosító kód bejegyzése)
Először kapcsolja ki a készüléket.
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3 Nyomja meg egyszerre 
a [BEKAPCSOLÁS] gombot az [INFO] 
gomb és a bal szélső funkciógomb nyomva 
tartása közben.

Bekapcsol az azonosító kód bejegyzésére 
szolgáló üzemmód, a képernyőn 1-től 6-ig 
számok jelennek meg.

3 A kijelzőn lévő számok alatti 
funkciógombok megnyomásával adja meg 
a négyjegyű kódot.

3 Nyomja meg a [BEKAPCSOLÁS] gombot.

Ekkor a készülék bejegyzi az azonosító kódot, 
és kikapcsol.

A biztonsági lezárás feloldása
Először kapcsolja ki a készüléket.

3 Nyomja meg egyszerre 
a [BEKAPCSOLÁS] gombot az [INFO] 
gomb és a bal szélső funkciógomb nyomva 
tartása közben.

Bekapcsol az azonosító kód bejegyzésére 
szolgáló üzemmód, a képernyőn 1-től 6-ig 
számok jelennek meg.

3 A kijelzőn lévő „1–6” számok alatti 
funkciógombok megnyomásával adja meg 
a négyjegyű kódot.

3 Nyomja meg a [BEKAPCSOLÁS] gombot.

Ha a most megadott kód egyezik a korábban 
bejegyzett kóddal, a biztonsági lezárás 
feloldásra kerül, majd a készülék kikapcsol.

KORMÁNYKERÉKRE SZERELT 
TÁVIRÁNYÍTÓ (OPCIÓ)
1. [PWR]

Bekapcsolás: Nyomja meg a gombot.

Kikapcsolás: Nyomja meg a gombot 
1 mp-nél hosszabban.

Némítás: Ha be van kapcsolva, nyomja 
meg röviden a gombot.

2. [Hangerő fel]

1 lépéssel való növelés: Nyomja meg 
a gombot 1 mp-nél rövidebben, 
a készülék megnöveli a hangerőt.

MEGJEGYZÉS

Ha már egyszer megtörtént egy azonosító 
kód bejegyzése, akkor utána csak ezzel 
a kóddal lehet feloldani a biztonsági 
lezárást. A biztonsági azonosító kódot 
ezért nem szabad elfelejtenie.

Ha tízszer egymás után rossz azonosító 
kóddal próbálja feloldani az biztonsági 
lezárást, a készülék kb. 1 órán keresztül 
nem enged további próbálkozást.

Automatikus hangerő-növelés: Nyomja 
meg a gombot 1 mp-nél hosszabban, 
a készülék lépésenként növeli a hangerőt.

3. [Hangerő le] 
Nyomja meg a „Hangerő le” gombot 
a hangerő csökkentéséhez.

1 lépéssel való csökkentés: Nyomja meg 
a gombot 1 mp-nél rövidebben, a készülék 
csökkenti a hangerőt.

Folyamatos csökkentés: Nyomja meg 
a gombot 1 mp-nél hosszabban, a készülék 
lépésenként csökkenti a hangerőt.

4. [SEEK]

1) RÁDIÓ ÜZEMMÓD: Nyomja meg 
a gombot 1 mp-nél rövidebben, 
a készülék az eltárolt rádióállomásra áll. 
(Kedvenc eltárolt rádióállomás 
#1→#2→#3→#4...)
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Nyomja meg a gombot 1 mp-nél 
hosszabban, a készülék megkeresi 
a következő állomást.

2) CDP ÜZEMMÓD: Nyomja meg 
a gombot 1 mp-nél rövidebben, 
a készülék a következő műsorszámra 
ugrik. 
(Műsorszám01→Műsorszám02→...)

Nyomja meg a gombot 1 mp-nél 
hosszabban, a készülék gyorskeresve 
kezdi el a műsorszámot lejátszani.

5. [MODE]

A lejátszási üzemmód az alábbi 
sorrendben változik a gomb minden 
egyes megnyomására.

A lejátszási üzemmód az alábbi 
sorrendben változik a gomb minden 
egyes megnyomására.

FM→AM→(CDP)→(USB)→(AUX)→
FM...

A készülék átugorja a CDP üzemmódot, 
ha nincs behelyezve lemez.

A készülék átugorja az AUX 
üzemmódot, ha nincs dugó 
a csatlakozóban.
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5–2 SZÜKSÉGHELYZETBEN

PÓTKERÉK, GÉPKOCSIEMELŐ 
ÉS SZERSZÁMOK
A pótkerék, a gépkocsiemelő és a szerszámok 
a csomagtérben vannak rögzítve.

9 FIGYELMEZTETÉS

A gépkocsiemelőt, a pótkereket 
és a szerszámokat mindig a részükre 
kialakított helyen rögzítve tárolja.

• Ne tartsa a gépkocsiemelőt, 
a pótkereket és a szerszámokat 
az utastérben.

Hirtelen fékezésnél vagy ütközésnél 
az utastérben elszabaduló rögzítetlen 
tárgyak személyi sérülést okozhatnak.

A következő lépésekben a gépkocsiemelő 
és a szerszámok elhelyezéséhez kap tanácsot.

1. Emelje fel a csomagtér padlókárpitját.

2. Vegye ki a habszivacs tálcát. Vegye ki 
az emelőt, az emelőszárat 
és a kerékkulcsot a tálcából.

3. Forgassa el a szükségpótkerék rögzítőjét 
balra, és távolítsa el a rögzítőt.

4. Vegye ki a szükségpótkereket.

Az emelőt és a szerszámokat a csomagtérben 
kialakított tárolórekeszben kell tárolni. Ezeket 
a tartozékokat mindig úgy kell visszatenni 
a helyükre, ahogy azok gyárilag voltak 
rögzítve.

További információkat a „KEREKEK ÉS 
GUMIABRONCSOK” címszónál talál 
(lásd a tárgymutatót).

Az emelő jellemzői
Maximális teherbírás: 650 kg

MEGJEGYZÉS

Rögzítse szorosan a padlókárpit alatt 
az emelőt, az emelőszárat 
és a szerszámokat, hogy menet közben ne 
zörögjenek.

KERÉKCSERE
Ha defektes lett egy kerék, a kerékcsere 
megkezdése előtt tartsa be a következő 
biztonsági előírásokat.

Biztonsági előírások a kerékcseréhez
1. Kapcsolja be a vészvillogót.

2. Húzódjon le a gépkocsival egy 
biztonságos helyre, lehetőleg távol 
a forgalomtól.

3. A gépkocsival szilárd és vízszintes talajon 
álljon meg. Lásd a tárgymutatóban 
a „PARKOLÁS” címszót.

4. Állítsa le a motort és vegye ki 
a gyújtáskulcsot.

9 FIGYELMEZTETÉS

Ezt az emelőt csak az adott gépkocsihoz 
való használatra tervezték.

• Az Ön gépkocsijához szállított emelőt ne 
használja más gépkocsi megemelésére.

• Soha ne lépje túl az emelő megengedett 
maximális teherbírását.

Ha ezzel az emelővel más gépkocsit próbál 
megemelni, kárt okozhat a másik 
gépkocsiban vagy az emelőben, és személyi 
sérülés is történhet.
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5. Húzza be a kéziféket.

6. Az utasok szálljanak ki a gépkocsiból, 
és kérje meg őket, hogy a forgalomtól 
távol, biztonságos helyen várakozzanak.

7. A sérült kerékkel átlósan szemben 
elhelyezkedő kereket elöl-hátul ékelje ki 
egy-egy faékkel, tuskóval vagy kővel.

Ha elmulasztja az előírások betartását, 
a gépkocsi lecsúszhat az emelőről és súlyos 
sérüléseket okozhat.

Kerékcsere
1. Vegye ki a gépkocsiemelőt, 

a kerékcseréhez szükséges szerszámokat 
és a pótkereket a csomagtartóból.

2. A kerékkulccsal vagy lapos végű 
csavarhúzóval pattintsa le a dísztárcsát. 
(Ha van a keréken dísztárcsa.)

Ha gépkocsija a kerékcsavarokra 
illeszthető dísztárcsával van felszerelve, 
lazítsa meg a négy műanyag takarósapkát 
a kerékkulcs segítségével, és vegye le 
a dísztárcsát.

3. A kerékkulcs segítségével lazítsa meg 
egyenként a kerékcsavarokat egy teljes 
fordulattal.

4. Illessze be az emelőszárat 
és a kerékkulcsot az emelőbe.

5. Az emelőfej kismértékű megemeléséhez 
forgassa el az emelőszárat az óramutató 
járásával egyező irányba.

9  FIGYELEM!

Ne távolítsa el egyik kerékcsavart sem 
addig, amíg a kerék a talajt érinti.

����������	

6. Az emelőt helyezze el az alábbi ábra 
szerint. Az ajtók alatti küszöbrészen 
a gépkocsi elülső és hátsó részén egy-egy 
bemélyedés található.

7. Az emelőt függőleges helyzetben tegye be 
a sérült kerékhez közelebbi emelési 
bevágás alá.

9  FIGYELEM!

Mindaddig ne emelje meg a gépkocsit, 
amíg az emelő nem áll függőlegesen 
a megfelelő helyzetben, és nem 
támaszkodik fel biztonságosan a talajon 
és a gépkocsi emelési pontján.
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8. Az emelőszárat az óramutató járásával 
megegyező irányba forgatva emelje meg 
a gépkocsit annyira, hogy a defektes 
kerék körülbelül 3 cm-rel a talaj fölött 
legyen.

9  FIGYELEM!

• Amikor az emelő elkezdi ténylegesen 
megemelni a gépkocsit, győződjön meg 
arról, hogy az emelő megfelelő 
helyzetben van-e és nem fog-e elcsúszni.

MEGJEGYZÉS

Ne emelje a gépkocsit magasabbra, mint 
ami a kerékcseréhez feltétlenül szükséges.

������������	
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9. Az óramutató járásával ellentétes irányba 
forgatva szerelje ki a kerékcsavarokat.

10. Vegye le a kereket.

11. Tegye fel a pótkereket a kerékagyra.

9 FIGYELMEZTETÉS

• Soha ne másszon be a gépkocsi alá és ne 
indítsa el vagy ne járassa a motort, amíg 
a gépkocsi az emelőn áll.

A gépkocsi lecsúszhat az emelőről és súlyos 
vagy halálos sérüléseket okozhat.

9  FIGYELEM!

• Soha ne kenje be olajjal vagy zsírral 
a kerékcsavarokat.

• Mindig megfelelő és hibátlan 
kerékcsavart szereljen vissza.

• A fülescsavarkulcs segítségével húzza 
meg szorosan a fülescsavarokat.

• A lehető legrövidebb időn belül keressen 
fel egy szervizt, ahol az előírt 
nyomatékkal meghúzzák és ellenőrzik 
a kerékcsavarokat. Javasoljuk, hogy 
forduljon Chevrolet márkaszervizéhez.

A nem megfelelően meghúzott 
kerékcsavarok meglazulhatnak.

12. Helyezze vissza és az óramutató járásával 
egyező irányban csavarja be 
a kerékcsavarokat.

13. Az emelőszárat az óramutató járásával 
ellentétes irányba forgatva engedje le 
a földre a gépkocsit.

14. A kerékcsavarokat húzza meg erősen, 
120 Nm nyomatékkal átlós sorrendben: 
1→2→3→4→5 (lásd az alábbi ábrát).

9 FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a megfelelő 
kerékcsavarokat használja, és azokat 
az előírt nyomatékkal húzza meg.

Nem megfelelő kerékcsavarok vagy 
helytelen nyomatékkal való meghúzás 
miatt a kerékcsavarok meglazulhatnak 
és kieshetnek.

��������	
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15. A dísztárcsát helyezze el 
a csomagtartóban addig, amíg 
a pótkereket visszacseréli a megjavított 
normál méretű kerékre.

16. A gépkocsiemelőt, a szerszámokat 
és a defektes kereket tegye vissza 
a csomagtartóba, a megfelelő helyre.

9  FIGYELEM!

A dísztárcsát ne tegye fel az ideiglenes 
pótkerékre.

Megsérülhet a dísztárcsa vagy a pótkerék.

9 FIGYELMEZTETÉS

Az emelőt és a szerszámokat ne tárolja 
az utastérben.

Hirtelen fékezésnél vagy ütközésnél 
az utastérben elszabaduló rögzítetlen 
tárgyak személyi sérülést okozhatnak.

MEGJEGYZÉS

A keskeny pótkerék csak rövid ideig 
történő használatra alkalmas.

A lehető legrövidebb időn belül cserélje ki 
a szükségpótkereket normál kerékre.

9  FIGYELEM!

Emelés közben a gépkocsi labilissá válhat, 
elmozdulhat és leeshet az emelőről, ezzel 
személyi sérülést és anyagi károkat 
okozhat.

• Csak a gépkocsival szállított emelőt 
szabad használni, és csak a gyárilag 
kialakított emelési pontokon.

• Úgy helyezze az emelőt a gépkocsi alá, 
hogy az a földhöz képest merőlegesen 
(függőlegesen) álljon.

• Ne másszon be a felemelt gépkocsi alá.

• Ne indítsa el az emelőn álló gépkocsi 
motorját.

• A gépkocsi felemelése előtt az összes 
utas szálljon ki a gépkocsiból, és kérje 
meg őket, hogy a forgalomtól távol, 
biztonságos helyen várakozzanak.

• Az emelőt csak kerékcsere céljára 
használja.

• Ne emelje fel a gépkocsit lejtős vagy 
csúszós úttesten.

(Folyt.)

9  FIGYELEM!

(Folyt.)

• Az emelőt ahhoz a az emelési helyhez 
illessze, amely a kicserélendő kerékhez 
legközelebb esik.

• Ékelje ki a kicserélendő kerékkel 
átlósan szemben elhelyezkedő kereket.

• Emelés előtt húzza be a kéziféket, 
és a kézi sebességváltót tegye első 
fokozatba vagy hátramenetbe, 
az automata váltót kapcsolja P állásba.

• A forgalom közvetlen közelében ne 
emelje meg a gépkocsit és ne cseréljen 
kereket.

9  FIGYELEM!

Ha a gépkocsi emeléséhez nem megfelelők 
a körülmények, vagy nem bízik abban, 
hogy biztonsággal el tudja végezni ezt 
a műveletet, hívja a szervizt vagy egy autós 
segélyszolgálatot.
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MOTORINDÍTÁS 
INDÍTÓKÁBELLEL

Lemerült akkumulátor esetén a gépkocsit egy 
másik gépkocsi akkumulátorából származó 
villamos energiával indíthatja be.

9  FIGYELEM!

• Ne próbálja meg a gépkocsit betolással 
vagy behúzással beindítani.

Ez tönkreteheti a katalizátort vagy 
az automata váltót, és személyi sérüléseket 
is okozhat.

9 FIGYELMEZTETÉS

Szakszerűtlen kezelés esetén 
az akkumulátor felrobbanhat. 
Az akkumulátorsav égési sérüléseket okoz, 
egy rövidzárlat pedig egyéb sérüléseket 
és a gépkocsi rongálódását idézheti elő.

• Az akkumulátor közelében soha ne 
legyen nyílt láng vagy szikra.

• Ne hajoljon az akkumulátor fölé, 
amikor csatlakoztatja hozzá 
az indítókábelt.

(Folyt.)

9 FIGYELMEZTETÉS

(Folyt.)

• Ne hagyja, hogy a kábelvégek 
összeérjenek.

• Az akkumulátorral végzett tevékenység 
közben viseljen védőszemüveget.

• Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorsav 
ne kerüljön szembe, bőrre, ruházatra 
vagy festett felületre.

• Győződjön meg arról, hogy az indítási 
segítség céljára igénybe vett másik 
akkumulátor az Ön gépkocsijában lévő 
akkumulátorral azonos feszültségű-e.

• Ne szerelje ki a gépkocsiból a lemerült 
akkumulátort és ne bontsa meg 
az akkumulátor csatlakozásait.

A fenti rendszabályok vagy 
az indítókábellel történő motorindításra 
vonatkozó további előírások be nem 
tartása az akkumulátor felrobbanását, 
akkumulátorsav okozta égési sérüléseket 
vagy elektromos rövidzárlatot idézhet elő.

Ez mindkét gépkocsi elektromos 
rendszerének károsodásához, illetve súlyos 
személyi sérülésekhez vezethet.

Indítókábellel való indítás előtt
1. Húzza be a kéziféket.

2. Az automata váltóval szerelt gépkocsinál 
a fokozatválasztó kart kapcsolja „P” 
(parkolás) állásba, kézi kapcsolású 
sebességváltó esetén a váltókart tegye 
üresbe.

3. Kapcsoljon ki minden elektromos 
fogyasztót.

9  FIGYELEM!

• Az indítókábellel való motorindítás előtt 
kapcsolja ki a hangrendszert. Ellenkező 
esetben tönkreteheti a hangrendszert.

9 FIGYELMEZTETÉS

• Az indítókábeleket mindig úgy vezesse 
a motortérben, hogy azok ne érhessenek 
hozzá semmilyen forgó alkatrészhez.

Ellenkező esetben személyi sérülés 
és anyagi kár következhet be.
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Az indítókábelek csatlakoztatása
A gépkocsi indítókábellel való indításához 
az alábbi sorrendben csatlakoztassa 
a kábeleket:

1. Az első kábel egyik végét csatlakoztassa 
a segédakkumulátor pozitív kivezetéséhez 
(ez a kivezetés „+” jellel van ellátva).

2. Ugyanezen (piros) kábel másik végét 
csatlakoztassa a lemerült akkumulátor 
pozitív kivezetéséhez („+” jel).

3. A második kábel egyik végét 
csatlakoztassa a segédakkumulátor 
negatív kivezetéséhez (ez a kivezetés „–” 
jellel van ellátva).

4. A második kábel másik végét 
a motorblokkhoz csavarozott egyik acél 
tartókonzolhoz kell csatlakoztatni.

5. Az indítás alatt célszerű, ha a segítséget 
nyújtó gépkocsi motorja jár.

9 FIGYELMEZTETÉS

A második (fekete) kábel másik végét 
TILOS a lemerült akkumulátorú 
gépkocsin a lemerült akkumulátor 
negatív („–”) pólusára csatlakoztatni.

• A második (fekete) kábel másik végét 
a motorblokkhoz csavarozott egyik acél 
tartókonzolhoz kell csatlakoztatni.

• Ez a csatlakozási pont a lehető 
legtávolabb legyen a lemerült 
akkumulátortól.

Ha a fekete indítókábel másik végét 
a lemerült akkumulátor negatív pólusához 
csatlakoztatná, elektromos ív alakulhat ki, 
és az akkumulátor felrobbanhat.

A robbanás súlyos személyi sérüléssel 
és anyagi kárral járhat.

Ha a lemerült akkumulátorú gépkocsi motorja 
beindult:

1. Óvatosan vegye le a testcsatlakozást („–”) 
Kezdje a lemerült akkumulátorú 
gépkocsival. Hagyja járni a lemerült 
akkumulátorú gépkocsi motorját.

2. Vegye le a negatív kábelcsatlakozást 
a segítséget nyújtó gépkocsi 
akkumulátoráról.

3. Vegye le a másik kábelt mindkét gépkocsi 
akkumulátorának „+” pólusáról. 
Csomagolja el az indító kábeleket 
a pótkerék mellé.

4. Induljon el a lemerült akkumulátorú 
gépkocsival vagy járassa a motorját 
körülbelül 20 percig. Ez alatt az idő alatt 
a generátor feltölti az akkumulátort.

5. Ha az akkumulátor ismét lemerül, 
keressen fel egy szervizt. Javasoljuk, hogy 
forduljon Chevrolet márkaszervizéhez.

MEGJEGYZÉS

A lemerült akkumulátorú gépkocsi 
motorindítási kísérletei között legalább 
1 perces szüneteket kell hagyni, és egy 
indítási kísérlet ne tartson tovább 
15 másodpercnél.
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A GÉPKOCSI VONTATÁSA
Ha a vontatás elkerülhetetlen, vegye fel 
a kapcsolatot egy szervizzel vagy egy hivatásos 
autómentő szolgálattal. Javasoljuk, hogy 
forduljon Chevrolet márkaszervizéhez.

9 FIGYELMEZTETÉS

• Soha ne üljenek utasok a vontatott 
gépkocsiban.

• Soha ne vontassa a gépkocsit 
a biztonságosnál vagy a megengedettnél 
nagyobb sebességgel.

• Ne vontasson olyan gépkocsit, amelynek 
sérült, meglazult alkatrészei nincsenek 
megfelelően a gépkocsihoz rögzítve.

Személyi sérülést okozhat, ha nem tartja 
be ezeket az utasításokat.

A gépkocsi vontatása megemelt első 
kerékkel
1. Kapcsolja be a vészvillogót.

2. Fordítsa a gyújtáskapcsolót ACC állásba.

3. Az automata vagy kézi sebességváltót 
kapcsolja üres (N) állásba.

4. Engedje ki a kéziféket.

5. A gépkocsit az útfelülettől elemelt első 
kerékkel vontassa.

9  FIGYELEM!

Ha a gépkocsit csak hátul megemelve lehet 
vontatni, az első kerekek alá 
segédkerekeket (görgőket) kell tenni.

• Soha ne vontassa a hátul megemelt 
gépkocsit úgy, hogy az első kerekek 
az úton gurulnak.

Az első kerekeivel az úton guruló gépkocsi 
sebességváltója súlyosan megrongálódhat.

9  FIGYELEM!

• A gépkocsi vontatásához ne 
használjanak emelőhevederes vontatót.

• Használjanak lapos rakterű vontatót 
vagy emelős vontatót segédkerekekkel.



SZÜKSÉGHELYZETBEN 5–9

_

_

_

_

_

VONTATÁS SZÜKSÉGHELYZETBEN
Ha szükséghelyzetben nem áll rendelkezésre 
autómentő szolgálat, gépkocsija rövid távon 
az első lökhárító alatt található vontatófülek 
egyikébe beakasztott vontatókötéllel is 
vontatható.

Első vontatófülek
Az első vontatófülek az első lökhárító alatt 
találhatók. A vezetőnek a gépkocsiban kell 
ülni, hogy kormányozzon és a fékeket 
működtesse.

Az ilyen vontatás csak szilárd burkolatú úton, 
rövid távolságon és nagyon lassan, óvatosan 
végezhető.

A kerekeknek, a futóműnek, az erőátvitelnek, 
a kormányműnek és a fékeknek jó műszaki 
állapotban kell lenniük.

9  FIGYELEM!

A vontatókötéllel való vontatás közben 
a gépkocsi megrongálódhat.

A sérülések elkerülése érdekében:

• Csak akkor vontasson vontatókötéllel, 
ha más lehetőség nem áll rendelkezésre.

• A gépkocsit csak elölről szabad 
vontatni.

• A vontatókötelet tartsa távol 
a lökhárítótól.

• Gondoskodjon arról, hogy 
a vontatókötél mindkét végén 
biztonságosan rögzítve legyen 
a vontatófülekhez. Ezt a vontatókötél 
erős meghúzásával ellenőrizze.

• A vontatókötéllel való vontatás súlyosan 
megrongálhatja az automata 
sebességváltót. Automata 
sebességváltóval felszerelt gépkocsi 
vontatásához vegyen igénybe lapos 
rakterű vagy kerékemelős 
vontatóberendezést.

• Lassan induljon el és kerülje a hirtelen 
irányváltásokat.

Hátsó vontatófül
Másik gépkocsi vontatásához használja a hátsó 
vontatófület. Ezt csak szükséghelyzetben 
szabad használni (ha például ki akar húzni egy 
gépkocsit az árokból, hóból vagy sárból).

9 FIGYELMEZTETÉS

Vontatókötéllel való vontatás közben 
elveszítheti az uralmat a vontatott 
gépkocsi felett.

• Ne vontattassa a gépkocsit, ha annak 
kerekei, sebességváltója, féltengelyei, 
kormánya vagy fékei meghibásodtak!

• Ne vegye ki a kulcsot 
a gyújtáskapcsolóból, mert a gépkocsi 
kormányozhatatlanná válhat, 
ha a kormányzár lezár!
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Ha a hátsó vontatófület használja, ügyeljen 
arra, hogy a vontatókötél mindig a vontatófül 
irányában egyenesen álljon. Oldalirányból ne 
fejtsen ki erőt a vontatófülre. A károsodások 
elkerülése érdekében a kezdetben laza 
vontatókötelet óvatos elindulással feszítse 
meg, ne pedig hirtelen rántással.

A GÉPKOCSI „HINTÁZTATÁSOS” 
ELINDÍTÁSA
Ha a gépkocsi elakadt hóban, sárban vagy 
egyéb laza talajon, az alábbi eljárás segíthet 
a gépkocsi kiszabadításában.

1. Forgassa a kormánykereket előbb teljesen 
balra, majd jobbra. Ezáltal 
akadálymentessé teszi az első kerekek 
körüli területet.

2. Kapcsolgassa gyors egymásutánban 
felváltva a hátramenetet és egy 
előremeneti (egyes vagy kettes) fokozatot, 
mindig adjon egy kis gázt, mégpedig 
a gépkocsi hintázó mozgásának 
ütemében, minél jobban növelve 
a hintázást.

3. A lehető legkisebb mértékben pörgesse ki 
a kerekeket.

4. Sebességváltás közben engedje fel 
a gázpedált.

5. Sebességfokozatba kapcsolva finoman 
nyomja meg a gázpedált.

Ha néhány próbálkozás után sem sikerül 
kiszabadítani a gépkocsit, vontatásra lehet 
szükség. Lásd a fejezet korábbi részében 
„A GÉPKOCSI VONTATÁSA” című részt.

9 FIGYELMEZTETÉS

Ha elakadt hóban, sárban, laza homokban 
stb., és a gépkocsit hintáztatással próbálja 
kiszabadítani:

• Először győződjön meg arról, hogy 
nincs-e valamilyen akadály vagy 
személy a gépkocsi közelében.

Hintáztatás közben a gépkocsi hirtelen 
megindulhat előre vagy hátra, ami 
a közelben tartózkodó személyek sérülését, 
illetve a tárgyak rongálódását okozhatja.
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TÚLMELEGEDÉS
Ha a motor hűtőfolyadékának 
hőmérsékletmérője azt mutatja, hogy a motor 
túlmelegedett, vagy más jelekből gyanítja, 
hogy túlmelegedett a motor, tegye 
a következőket:

1. Álljon meg a gépkocsival.

2. Kapcsolja ki a légkondicionálót.

3. Járassa a motort néhány percig 
alapjáraton.

MEGJEGYZÉS

Ha hintáztatással próbál elindulni, 
a sebességváltó vagy más alkatrészek 
károsodásának megakadályozására tegye 
meg az alábbi óvintézkedéseket:

• Ne nyomja a gázpedált sebességváltás 
közben, vagy pedig azelőtt, hogy 
a sebességváltót teljesen betette volna 
előre- vagy hátrameneti fokozatba.

• Ne túráztassa a motort, és kerülje 
a kerekek kipörgését.

• Ha néhány próbálkozás után sem 
sikerül a gépkocsit kimozdítani 
az elakadt helyzetből, válasszon más 
módszert, például a vontatást.

4. Győződjön meg arról, hogy a motortérben 
lévő hűtőventillátor működik.

Ha a hűtőventilátor nem működik és gőzölgés 
látható, tegye a következőt:

1. Állítsa le a motort.

2. Menjen távolabb a gépkocsitól, és ne 
nyissa ki a motorháztetőt.

3. Hagyja a motort lehűlni.

4. Amikor gőz már nem látható, óvatosan 
nyissa fel a motorháztetőt.

5. Minél hamarabb keressen fel egy szervizt. 
Javasoljuk, hogy forduljon Chevrolet 
márkaszervizéhez.

9 FIGYELMEZTETÉS

Ha a hűtőfolyadék láthatóan felforrt, 
gőzölög, menjen távolabb a gépkocsitól, 
míg a motor le nem hűl. A forró gőz súlyos 
égési sérüléseket okozhat.

MEGJEGYZÉS

Hosszú emelkedőkön vagy sűrű városi 
forgalomban a bekapcsolt légkondicionáló 
berendezés a motor túlmelegedését 
okozhatja.

Ha a hűtőventilátor működik és gőzölgés nem 
látható, tegye a következőt:

1. Óvatosan nyissa fel a motorháztetőt.

2. Járassa a motort alapjáraton, amíg le nem 
hűl.

3. Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét.

Ha a hűtőventilátor működik, de motor 
hőmérséklete nem csökken, hajtsa végre 
az alábbi műveleteket:

1. Állítsa le a motort.

2. Óvatosan nyissa fel a motorháztetőt.

3. Hagyja a motort lehűlni.

4. Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét.

Ha a hűtőfolyadék szintje alacsony, 
ellenőrizze, nincs-e szivárgás az alábbi 
alkatrészeknél:

1. Hűtőradiátor

2. Hűtőradiátor-tömlők

3. Hűtőradiátor-csatlakozók

4. Fűtéstömlők

5. Fűtéstömlő-csatlakozások

6. Hűtőfolyadék-szivattyú
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Ha szivárgást vagy egyéb sérülést észlel, illetve 
a hűtőfolyadék továbbra is szivárog, 
haladéktalanul keresse fel egy szervizt. 
Javasoljuk, hogy forduljon Chevrolet 
márkaszervizéhez. Ne közlekedjen 
a gépkocsival addig, amíg ezeket a hibákat ki 
nem javították.

9 FIGYELMEZTETÉS

A nagy nyomású, forró hűtőfolyadék gőze 
kicsaphat és súlyos égési sérüléseket 
okozhat.

• Soha ne csavarja le a hűtőfolyadék-
kiegyenlítőtartály zárósapkáját, 
ha a motor és a hűtőradiátor forró.
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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Ha a gépkocsin bármilyen ellenőrzést vagy 
karbantartást végez, mindig tartsa be a kellő 
óvintézkedéseket, hogy csökkentse a személyi 
sérülések és anyagi károk kockázatát.

A gépkocsi karbantartása során be kell tartani 
a következő általános biztonsági előírásokat:

• Ne végezzen semmilyen tevékenységet 
a motor körül, amíg az forró.

• Soha ne másszon be az emelővel megemelt 
gépkocsi alá. Ha a gépkocsi alatt kell 
dolgozni, használjon biztonságos 
tartóbakokat.

• Az akkumulátor, az üzemanyagrendszer 
és az üzemanyag közelébe soha ne kerüljön 
parázsló anyag, nyílt láng vagy szikra.

• A gyújtáskapcsoló bekapcsolt (ON) 
állásában ne csatlakoztasson szét és ne 
csatlakoztasson össze semmilyen félvezetős 
alkatrészt, továbbá ne bontsa meg vagy zárja 
az akkumulátor áramkörét.

9 FIGYELMEZTETÉS

Járó motornál a katalizátor és a kipufogó 
rendszer többi része nagyon átforrósodhat.

Ha járó motornál megérinti a kipufogó 
rendszer valamely részét, súlyos égési 
sérüléseket szenvedhet.

• Ne feledkezzen meg arról, hogy 
az akkumulátorkábel, a gyújtókábelek 
és a gépkocsi egyéb elektromos vezetékei 
nagy feszültség alatt lehetnek, illetve 
azokon nagy áram folyhat. Ügyeljen arra, 
hogy ne okozzon rövidzárlatot.

9 FIGYELMEZTETÉS

• A motortérben végzett bármilyen 
tevékenység (ellenőrzés vagy munka) 
előtt kapcsolja ki a gyújtást (OFF 
állapot), és vegye ki a gyújtáskulcsot 
a gyújtáskapcsolóból.

Bekapcsolt gyújtásnál feszültség alatt 
vannak bizonyos alkatrészek, melyek 
megérintése áramütést vagy égési 
sérüléseket okozhat.

• Az akkumulátorkábelek csatlakoztatásakor 
nagyon ügyeljen a polaritásra. Soha ne 
kösse a pozitív kábelt a negatív 
kivezetéshez vagy a negatív kábelt a pozitív 
kivezetéshez.

• Ha zárt térben – például garázsban – járó 
motorral kell elvégezni valamilyen 
tevékenységet, mindig gondoskodjon 
megfelelő szellőzésről.

• A használt olajat, hűtőfolyadékot és más 
veszélyes folyadékot tartsa gyermekektől 
és háziállatoktól elzárt, biztonságos helyen.

• A kiürült vagy használt anyagot tartalmazó 
olaj- és folyadéktároló flakonokat ne dobja 
a háztartási szemétbe. Ezeket 
a hulladékokat vigye az ilyen – autós – 
hulladékok számára fenntartott 
hulladéktárolóba (pl. üzemanyagtöltő 
állomásra).

9 FIGYELMEZTETÉS

Ha be kell nyúlnia a motortérbe, ne 
viseljen laza, lelógó ruházatot 
és ékszereket, amelyek beakadhatnak 
valamibe, és ügyeljen arra, hogy keze ne 
kerüljön közel a ventillátorhoz, 
a meghajtószíjhoz vagy más mozgó 
alkatrészhez.
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• Ha járó motor mellett kell a motortérben 
valamilyen tevékenységet végeznie, 
ügyeljen arra, nehogy váratlanul elinduljon 
a gépkocsi. Álljon a gépkocsival vízszintes, 
sík talajra; automata sebességváltó esetén 
kapcsolja a fokozatválasztó kart „P” vagy 
„N” állásba, és húzza be a kéziféket. Kézi 
sebességváltó esetén tegye a váltókart 
üresbe, és húzza be teljesen a kéziféket.

• A motortérben végzett tevékenységek előtt 
– a személyi sérülések elkerülése érdekében 
– mindig kapcsolja ki a gyújtást és vegye ki 
az indítókulcsot, kivéve, ha az adott 
tevékenységet csak járó motorral lehet 
végrehajtani. Ha járó motor mellett kell 
a motortérben dolgoznia, ne viseljen laza, 
lelógó ruhadarabokat, órát és ékszereket, 
mert azok a mozgó alkatrészekbe beakadva 
súlyos személyi sérüléseket okozhatnak.

Hűtőventilátor a motortérben

9  FIGYELEM!

A motortérben lévő elektromos 
hűtőventilátort hőkapcsoló vezérli. 
Ez a ventilátor bármikor bekapcsolhat.

• Ügyeljen arra, hogy kezeit, ujjait, 
valamint minden tárgyat tartson távol 
a hűtőventilátor lapátjaitól.

A hűtőventilátor okozta sérülések elkerülésére 
a motorral végzett tevékenységek előtt állítsa le 
a motort, hogy a hűtőventilátor is kikapcsoljon.

Ügyeljen arra is, hogy az elektronikus gyújtási 
rendszerben nagyobb feszültség van, mint 
a hagyományos rendszerekben. Ezért 
bekapcsolt gyújtás mellett nagyon veszélyes 
a feszültség alatt lévő alkatrészek megérintése.

A VEZETŐ ELLENŐRZÉSI 
LISTÁJA
A gépkocsi biztonságos és megbízható 
működése érdekében rendszeresen végezze el 
az alábbi – külső, belső és motortérbeli – 
ellenőrzéseket.

9 FIGYELMEZTETÉS

Bekapcsolt gyújtás mellett a feszültség 
alatt lévő alkatrészek megérintése nagyon 
veszélyes.

• Ügyeljen arra, hogy a motortérben 
végzett tevékenységek előtt kapcsolja ki 
a gyújtást és vegye ki a gyújtáskulcsot.

Az óvintézkedés figyelmen kívül hagyása 
égési sérülésekhez, áramütéshez vagy más 
személyi sérüléshez vezethet.

KÍVÜL
Gumiabroncsok
• Megfelelő a légnyomás? (Lásd 

a tárgymutatóban a „KEREKEK ÉS 
GUMIABRONCSOK” címszót.)

• Nincs repedés a gumiabroncsok oldalfalán 
vagy futófelületén?

• Nem szorult valamilyen apró tárgy 
a futófelület mintázatába?

Kerekek
• A kerékcsavarokat és a kerékanyákat 

a megfelelő nyomatékkal kell meghúzni. 
(Lásd a tárgymutatóban 
a „KERÉKCSERE” címszót.)

Lámpák
• Az összes lámpa működik? (Fényszórók, 

helyzetjelzők, irányjelzők, ködfényszórók, 
féklámpák, ködlámpa, tolatólámpa, 
rendszámtábla-világítás stb.)

Folyadékok
• Megfelelő a folyadékok mennyisége 

a motortérben lévő folyadéktartályokban?

Ablaktörlők
• Az ablaktörlő karok és lapátok nincsenek 

megsérülve, elkopva? (Ellenőrizze a hátsó 
ablaktörlőt is, ha van a gépkocsin.)



6–4 SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

BELÜL
Kormánymű
• A kormánynak nincs a megszokottnál 

nagyobb holtjátéka?

Kézifék
• A kézifék megfelelő magasságban fog?

Műszerfal
• Megfelelően működik az összes műszer, 

kapcsoló és visszajelző/figyelmeztető 
lámpa?

Visszapillantó tükrök
• Mindhárom visszapillantó tükör tiszta, 

karcmentes?

• A tükröket könnyen lehet állítani?

Pedálok
• A fék és tengelykapcsoló pedálnak nincs 

a megszokottnál nagyobb holtjátéka?
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MOTORTÉR

1.2 literes DOHC típus

1. Levegőszűrő

2. Motorolaj-betöltőnyílás fedele

3. Fék/tengelykapcsoló-folyadéktartály

4. Hűtőfolyadék-kiegyenlítőtartály

5. Biztosíték- és relédoboz

6. Akkumulátor

7. Szélvédőmosó-folyadéktartály

8. Szervokormány-folyadéktartály

9. Motorolajszint-ellenőrző pálca
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1.4 literes DOHC típus

1. Levegőszűrő

2. Motorolaj-betöltőnyílás fedél

3. Fék/tengelykapcsoló-folyadéktartály

4. Hűtőfolyadék-kiegyenlítőtartály

5. Biztosíték- és relédoboz

6. Akkumulátor

7. Szélvédőmosó tartály

8. Szervokormány-folyadéktartály

9. Motorolajszint-ellenőrző pálca

10. Automata sebességváltó-folyadékszint 
ellenőrzőpálcája*
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MOTOROLAJ
A motor megfelelő kenése érdekében 
a motorolaj szintjét az előírt értéken kell 
tartani.

Normális jelenség, ha a motor a működése 
során egy kis mennyiségű olajat fogyaszt.

Rendszeres időközönként (például minden 
tankoláskor) ellenőrizze a motorolaj szintjét.

A pontos méréshez az szükséges, hogy 
a motorolaj meleg legyen, a gépkocsinak pedig 
vízszintes talajon kell állnia.

Ha a műszerfalon kigyullad az ( ) 
olajnyomásra figyelmeztető lámpa, azonnal 
ellenőrizni kell a motorban az olajszintet.

AZ OLAJSZINT ELLENŐRZÉSE
1. Álljon a gépkocsival vízszintes, sima 

talajra.

2. A motor leállítása után várjon néhány 
percet, hogy a motorolaj visszafolyjon 
az olajteknőbe. Ha a motor még nem 
melegedett be, az olaj visszafolyásához 
több időre van szükség.

3. Húzza ki az olajszint-ellenőrző pálcát 
és törölje szárazra.

4. Nyomja vissza ütközésig a pálcát.

5. Húzza ki ismét a pálcát.

6. Ellenőrizze, hogy a pálcán látható 
folyadék nem szennyezett-e.

7. Az ábra alapján ellenőrizze az olajszintet. 
Az olajszintnek a MIN és MAX jelzések 
között kell lennie.

����

����

8. Ha a motorolaj szintje a MIN jelzés alatt 
van, a motorban lévő olajjal azonos 
minőségű olajat töltsön a megfelelő 
nyílásba, hogy az olajszint elérje a MAX 
jelzést. Az olajszint ne legyen a MAX 
jelzés fölött.

A motorolaj-betöltőnyíláson keresztül 
kell pótolni a szükséges olajmennyiséget. 
Ennek pontos helyét a fejezet korábbi 
részében lévő „MOTORTÉR” című 
szakasz ismerteti.

Az olaj típusát a „FOLYADÉKOK 
TÁBLÁZATA” címszónál találja (lásd 
a tárgymutatóban).
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9 FIGYELMEZTETÉS

A motorolaj mérgező bőr- és szemizgató 
hatású, lenyelve pedig betegséget vagy 
halált okozhat.

• Tartsa gyermekektől elzárt helyen.

• Kerülje el, hogy a motorolaj többször 
vagy hosszabb ideig érintkezzen 
a bőrével.

• Az olajjal érintkező bőrfelületeket 
szappannal és vízzel vagy kéztisztító 
szerrel alaposan mossa le.

9 FIGYELMEZTETÉS

Túl sok motorolaj betöltése károsan 
befolyásolhatja a motor működését.

• Ne töltsön be annyit olajat, hogy a pálca 
MAX jelzése fölé kerüljön az olajszint.

Az olaj túltöltése káros lehet a gépkocsira, 
mert:

• Megnő az olajfogyasztás.

• Beszennyeződnek a gyújtógyertyák.

• A motorban fokozott mértékű 
koromlerakódás keletkezik.

MOTOROLAJ ÉS OLAJSZŰRŐ 
CSERÉJE

Az elszennyeződött motorolaj elveszíti 
kenőképességét. Ügyeljen arra, hogy 
a karbantartási tervben előírt ütemterv szerint 
cserélje (vagy cseréltesse) ki a motorolajat.

A motorolaj cseréjével egyidejűleg mindig ki 
kell cserélni az olajszűrőt is.

A gépkocsi fokozott igénybevétele esetén 
a motorolaj és olajszűrő cseréjét a normál 
karbantartási tervben előírt periódusnál 
gyakrabban végeztesse el.

9 FIGYELMEZTETÉS

Ehhez a művelethez szakértelemre, 
gyakorlatra és speciális szerszámokra van 
szükség.

A munka megkezdése előtt gondolja át, 
hogy pontosan ismeri-e a művelet 
végrehajtását.

• Ha nem biztos a dolgában, inkább 
végeztesse el a munkát szervizzel.

Ellenkező esetben Ön is megsérülhet, 
és károsodhat a gépkocsi is. Javasoljuk, 
hogy vegye fel a kapcsolatot Chevrolet 
márkaszervizével.

Fokozott igénybevételnek számítanak többek 
között az alábbiak:

• Gyakori hidegindítás.

• Gyakori közlekedés közlekedési dugóban.

• Gyakori rövid utak (amikor a motor nem tud 
kellően bemelegedni).

• Gyakori használat fagypont alatti 
időjárásnál.

• Hosszabb üzemeltetés alapjáraton.

• Gyakori lassú haladás.

• Poros utakon való közlekedés.

9 FIGYELMEZTETÉS

A motorolaj és az olajtároló flakonok 
az egészségre veszélyesek.

• Kerülje el, hogy a motorolaj többször 
vagy hosszabb ideig érintkezzen 
a bőrével.

• Ha érintkezésbe került a motorolajjal, 
mossa meg bőrét és körmeit szappannal 
és vízzel vagy kéztisztító szerrel. 
A motorolajat és egyéb mérgező 
anyagokat gyermekektől elzárt helyen 
tárolja.

A motorolaj a bőr- és szemirritáló hatású, 
lenyelése esetén súlyos betegséget vagy 
halált is okozhat.
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9  FIGYELEM!

Ha nem az előírt típusú vagy rossz 
minőségű motorolajat használ, illetve nem 
megengedett adalékanyagot kever 
az olajhoz, a motor károsodhat.

• Adalékanyagok használata előtt 
érdeklődjön egy szerviznél. Javasoljuk, 
hogy vegye fel a kapcsolatot Chevrolet 
márkaszervizével.

9  FIGYELEM!

• Ne öntse a használt olajat a háztartási 
lefolyóba vagy szennyvízcsatornába, 
és ne dobja az olajszűrőt a háztartási 
hulladékba.

• A hulladékokat helyezze el a helyi 
veszélyeshulladék-lerakóban (pl. 
üzemanyagtöltő állomáson).

A használt motorolaj és olajszűrő 
az egészségre veszélyes és a környezetre 
ártalmas anyagokat tartalmaz.

AJÁNLOTT MOTOROLAJ ÉS 
KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV
Ajánlott motorolaj
Az ajánlott motorolaj típusát és mennyiségét 
a „FOLYADÉKOK TÁBLÁZATA” 
címszónál találja (lásd a tárgymutatóban).

Karbantartási ütemterv
Lásd a „KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV” 
címszót.

HŰTŐFOLYADÉK*
A hűtőfolyadék megfelelő koncentrációja 
kitűnő korrózió- és fagyvédelmet nyújt a teljes 
hűtő- és fűtőrendszerben.

Hideg motornál a hűtőfolyadék szintjének 
a kiegyenlítő tartály „MIN” és „MAX” jelzése 
között kell lennie. Ha a motor eléri az üzemi 
hőmérsékletet, a folyadékszint emelkedik; ha 
a motor lehűl, ismét csökken.
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Ha a hűtőfolyadék szintje a MIN jelölés alá 
csökken, pótolja a hiányzó mennyiségű 
hűtőfolyadék-keveréket, kizárólag hideg 
motornál végezve az utántöltést.

Rendkívül hideg időjárás esetén a gépkocsi 
védelme érdekében 48% ioncserélt víz és 52% 
fagyálló folyadék arányú keveréket használjon.

A HŰTŐFOLYADÉK KONCENTRÁCIÓJA

9  FIGYELEM!

A közönséges csapvíz vagy a helytelen 
keverési arányú hűtőfolyadék károsíthatja 
a hűtőrendszert.

• Ne használjon tiszta csapvizet, alkoholt 
vagy metanolos fagyálló folyadékot 
a hűtőrendszer feltöltésére.

• Csak a gépkocsihoz előírt minőségű 
fagyálló folyadék és ioncserélt 
(desztillált) víz 56:44 arányú keverékét 
használja.

A motor túlmelegedhet, sőt ki is 
gyulladhat.

Éghajlat Fagyálló 
(%)

Ioncserélt 
víz (%)

Mérsékelt 
éghajlat 44% 56%

Rendkívül hideg 
éghajlat 52% 48%

9 FIGYELMEZTETÉS

A nagy nyomású, forró hűtőfolyadék gőze 
kicsaphat és súlyos égési sérüléseket 
okozhat.

• Soha ne csavarja le a hűtőfolyadék-
kiegyenlítőtartály ának zárósapkáját, 
amikor a motor és a hűtőradiátor forró. ELŐÍRT HŰTŐFOLYADÉK ÉS 

KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV
Előírt hűtőfolyadék
Az ajánlott hűtőfolyadék típusát 
és mennyiségét a „FOLYADÉKOK 
TÁBLÁZATA” címszónál találja 
(lásd a tárgymutatóban).

Karbantartási ütemterv
Lásd a „KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV” 
címszót.

9  FIGYELEM!

A hűtőfolyadék veszélyes az egészségre.

• Kerülje el, hogy a hűtőfolyadék 
többször vagy hosszabb ideig 
érintkezzen a bőrével.

• Ha érintkezésbe került 
a hűtőfolyadékkal, mossa meg alaposan 
a kezét és körmeit szappannal és vízzel.

• Tartsa gyermekektől elzárt helyen.

• A hűtőfolyadék a bőr- és szemirritáló 
hatású, lenyelése esetén súlyos 
betegséget vagy halált is okozhat.
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FÉK/TENGELYKAPCSOLÓ-
FOLYADÉK
A gépkocsiban egy közös tartály tartalmazza 
a fékfolyadékot és a tengelykapcsoló-
folyadékot.

A fék/tengelykapcsoló-folyadék nedvszívó 
tulajdonságú. A fék/tengelykapcsoló-
folyadékba kerülő nagyobb mennyiségű 
nedvesség rontja a fék/tengelykapcsoló-
rendszer hatékonyságát. A folyadékot 
a karbantartási ütemtervben leírtak szerint 
cseréltesse ki, hogy elkerülje a hidraulikus 
rendszer korrózióját.

9  FIGYELEM!

A hűtőfolyadékot nem szükséges 
az ajánlott időközöknél gyakrabban 
feltölteni. Ha mégis gyakran van szükség 
a hűtőfolyadék utántöltésére, az arra utal, 
hogy a gépkocsit javíttatni kell.

A hűtőrendszer átvizsgálása céljából 
keressen fel egy szervizt. Javasoljuk, hogy 
forduljon Chevrolet márkaszervizéhez.

Csak a Chevrolet által ajánlott fék/
tengelykapcsoló-folyadékot használja. 
A tartályt mindig a megfelelő szintig kell 
feltölteni. Ne hagyja, hogy a folyadékszint 
a MIN jelzés alá, vagy a MAX jelzés fölé 
kerüljön.

A fék/tengelykapcsoló-folyadék alacsony 
szintje utalhat szivárgásra is, de jelezheti 
a fékbetétek normál kopása következtében 
bekövetkező szokványos folyadékszint-
csökkenést is. Keressen fel egy szervizt annak 
eldöntésére, hogy kell-e javítani a rendszert, 
és a munka elvégzése után szükség szerint 
töltse fel a hidraulikus fékrendszert. 
Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot 
Chevrolet márkaszervizével.

Ha a fékfolyadék túlságosan alacsony szintre 
csökken, a fékrendszer figyelmeztető 
jelzőlámpája ( ) kigyullad. Lásd 
a “FÉKRENDSZER FIGYELMEZTETŐ 
LÁMPA” címszót a tárgymutatóban.

FÉK/TENGELYKAPCSOLÓ-
FOLYADÉK UTÁNTÖLTÉSE
1. Gondosan törölje tisztára a fék/

tengelykapcsoló-folyadéktartály 
betöltőnyílásának környékét.

2. Csavarja le a betöltőnyílás fedelét.

3. Az ajánlott fék/tengelykapcsoló-
folyadékkal töltse fel a tartályt a MAX 
jelzésig. Vigyázzon, hogy a folyadék ne 

9  FIGYELEM!

• A fék/tengelykapcsoló-folyadéktartály 
fedelének levétele előtt mindenképpen 
meg kell tisztítani a fedél környékét.

A fék/tengelykapcsoló-folyadék 
elszennyeződése rontja a rendszer 
működőképességét és költséges 
javításokhoz vezethet.
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csöppenjen festett felületre. Ha mégis 
megtörténne, azonnal öblítse le hideg 
vízzel.

4. Tegye vissza a tartály fedelét.

9  FIGYELEM!

A forró motorra kicsorduló fék/
tengelykapcsoló-folyadék meggyulladhat.

• Ne töltse túl a tartályt.

A motortűz személyi sérüléseket és anyagi 
károkat okozhat.

9  FIGYELEM!

• A használt fék/tengelykapcsoló-
folyadékot ne öntse ki a háztartási 
hulladékba.

• A hulladékokat helyezze el a helyi 
veszélyeshulladék-lerakóban 
(pl. üzemanyagtöltő állomáson).

A használt fék/tengelykapcsoló-folyadék 
és annak üres flakonja veszélyes 
hulladéknak számít. Ezek az anyagok 
károsak az egészségre és a környezetre.

AJÁNLOTT FÉK-/
TENGELYKAPCSOLÓ-FOLYADÉK 
ÉS KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV
Ajánlott fék/tengelykapcsoló-folyadék
Mindig a megfelelő fék/tengelykapcsoló 
folyadékot használja.

A gépkocsiban használandó folyadék típusa 
a fék/tengelykapcsoló-folyadéktartály fedelén 
van feltüntetve.

Karbantartási ütemterv
Lásd a „KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV” 
címszót.

9  FIGYELEM!

A fék/tengelykapcsoló-folyadék bőr- 
és szemirritáló hatású.

• Vigyázzon arra, hogy a fék/
tengelykapcsoló-folyadék ne kerüljön 
szembe vagy bőrre. Ha ez mégis 
megtörténne, szappannal és vízzel vagy 
kéztisztító szerrel azonnal mossa le.

9  FIGYELEM!

• Ne keverjen össze DOT-3 és DOT-4 fék/
tengelykapcsoló-folyadékot.

A keverék károsíthatja a fék/
tengelykapcsoló rendszert.

KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ-
FOLYADÉK

A KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ-FOLYADÉK 
SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE

1. Állítsa le a motort.

2. Hagyja a sebességváltót lehűlni. Annyira 
le kell hűlnie, hogy a kezét rajta tudja 
tartani a váltóházon.

9 FIGYELMEZTETÉS

Ehhez a művelethez szakértelemre 
és speciális szerszámokra van szükség.

A munka megkezdése előtt bizonyosodjon 
meg arról, hogy pontosan ismeri a művelet 
végrehajtását.

• Ha nem biztos benne, hogy képes 
a feladat biztonságos végrehajtására, 
végeztesse el a munkát egy szervizzel.

Ellenkező esetben Ön is megsérülhet, 
és károsodhat a gépkocsi is. Javasoljuk, 
hogy vegye fel a kapcsolatot Chevrolet 
márkaszervizével.
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3. Távolítsa el a betöltőnyílás fedelét.

9  FIGYELEM!

A forró motor, sebességváltó vagy folyadék 
súlyos égési sérüléseket okozhat.

• A művelet megkezdése előtt győződjön 
meg arról, hogy a sebességváltó lehűlt, 
kézzel már meg lehet érinteni.

Égési sérüléseket okozhat, ha a motor még 
nem hűlt le eléggé.
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4. Ellenőrizze, hogy a folyadékszint eléri-e 
a betöltőnyílás alsó szélét.

5. Ha a folyadékszint alacsonyabb, töltsön 
utána, amíg a folyadék meg nem jelenik 
a betöltőnyílás alsó szélénél.

6. A megfelelő mennyiségű folyadék 
betöltése után gondosan zárja vissza 
a betöltőnyílás fedelét.

9  FIGYELEM!

A túl sok folyadék csökkenti a gépkocsi 
menetteljesítményét.

• Ne töltse túl a kézi sebességváltó 
folyadékát.

Ez károsíthatja a sebességváltót.

��������	��
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7. Szemrevételezéssel ellenőrizze, nincs-e 
szivárgás vagy sérülés a sebességváltó 
házán.

AJÁNLOTT KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ-
FOLYADÉK ÉS KARBANTARTÁSI 
ÜTEMTERV
Ajánlott kézi sebességváltó-folyadék
Az ajánlott kézi sebességváltó-folyadék típusát 
és mennyiségét a „FOLYADÉKOK 
TÁBLÁZATA” címszónál találja (lásd 
a tárgymutatóban).

Karbantartási ütemterv
Lásd a „KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV” 
címszót.

AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ-
FOLYADÉK*
Az automata sebességváltó megfelelő 
működésének, hatásfokának és élettartamának 
szempontjából rendkívül fontos, hogy 
a folyadék szintje mindig megfelelő legyen. 
A túl kevés vagy túl sok folyadék egyaránt 
problémákat okozhat.

A folyadékszintet alapjáraton járó motornál, 
az automata sebességváltó fokozatválasztó 
karjának „P” állásában kell ellenőrizni. 
A motor/váltó üzemi hőfokon legyen, 
a gépkocsi álljon vízszintes talajon.
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A folyadék normál üzemi hőmérséklete 
(70–80°C) körülbelül 20 km út megtétele után 
érhető el.

AZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ-
FOLYADÉK SZINTJÉNEK 
ELLENŐRZÉSE
Ha az automata sebességváltó-folyadék 
elszennyeződött vagy elszíneződött, le kell 
cserélni.

A folyadékszint csökkenése arra utal, hogy 
az automata sebességváltóból szivárog 
a folyadék. Ha ezt tapasztalja, a lehető 
legrövidebb időn belül keressen fel egy 
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon Chevrolet 
márkaszervizéhez.

9  FIGYELEM!

• Ügyeljen arra, hogy a sebességváltó 
folyadékába ne kerüljön szennyeződés 
vagy idegen anyag.

Az elszennyeződött folyadék az automata 
sebességváltó súlyos meghibásodását 
okozhatja és költséges javításokhoz 
vezethet.

1. Indítsa el a motort.

2. Melegítse be a motort annyira, hogy 
az automata sebességváltó folyadéka 
felmelegedjen körülbelül 70–80°C 
hőmérsékletre.

3. A fokozatválasztó kart kapcsolja „P” 
állásból „1”-es állásba, majd vissza „P” 
állásba. Mindegyik kiválasztott állásban 
várjon néhány másodpercig, amíg 
a kiválasztott állás sebességfokozatai 
teljesen be nem kapcsolódnak.

4. Húzza ki az olajszint-ellenőrző pálcát, 
és törölje szárazra.

5. Nyomja vissza ütközésig a pálcát.

6. Húzza ki ismét a pálcát.

7. Ellenőrizze, hogy a mérőpálcán látható 
olaj nem szennyezett-e.

8. Ellenőrizze a folyadékszintet. 
A folyadéknak a pálca forró 
folyadékszintet jelölő részén a MIN 
és MAX jelzések között kell lennie, 
az ábra szerint.

9. Ha a folyadékszint a forró részen a MIN 
jelzés alatt van, töltsön be annyi automata 
sebességváltó folyadékot, hogy a szint 
a MAX jelig emelkedjen.

MEGJEGYZÉS

Ha 1,5 liternél többet kell utántölteni, 
az annak a jele lehet, hogy valahol 
az erőátvitelben szivárgás van.

Az automata sebességváltó átvizsgálására 
keressen fel egy szervizt. Javasoljuk, hogy 
forduljon Chevrolet márkaszervizéhez.
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AJÁNLOTT AUTOMATA 
SEBESSÉGVÁLTÓ-FOLYADÉK ÉS 
KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV
Ajánlott automata sebességváltó-folyadék
Az automata sebességváltó-folyadék típusát 
és mennyiségét a „FOLYADÉKOK 
TÁBLÁZATA” címszónál találja (lásd 
a tárgymutatóban).

Karbantartási ütemterv
Lásd a „KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV” 
címszót.

SZERVOKORMÁNY-FOLYADÉK

A SZERVOKORMÁNY-FOLYADÉK 
SZINTJÉNEK ELLENŐRZÉSE
Ellenőrizze rendszeresen a szervokormány 
folyadékszintjét.

A szervokormány-folyadék tartálya 
az akkumulátor előtt található.

9  FIGYELEM!

Ha a szükségesnél több folyadékot tölt be, 
csökken a gépkocsi menetteljesítménye.

• Ne töltse túl az automata sebességváltó 
folyadékát.

Ez károsíthatja a sebességváltót.

1. Állítsa le a motort.

2. Ellenőrizze a folyadékszintet. 
A folyadékszintnek a tartályon lévő MIN 
és MAX jelzés között kell lennie.

Ha a folyadékszint a MIN jelzés alá csökken, 
töltse fel az előírt típusú folyadékkal.

9  FIGYELEM!

• Ne használja a gépkocsit a szükséges 
mennyiségű szervokormány-folyadék 
nélkül.

Ez megrongálhatja 
a szervokormányrendszert és költséges 
javításokhoz vezethet.

SZERVOKORMÁNY-FOLYADÉK 
UTÁNTÖLTÉSE
1. Törölje tisztára a betöltőnyílás fedelét 

és a tartály tetejét.

2. Csavarja le a fedelet.

3. Töltse be a megfelelő mennyiségű 
szervokormány-folyadékot. Ügyeljen 
arra, hogy a folyadékszint mindig a MIN 
és MAX jelek között legyen.

4. Tegye vissza a fedelet.

AJÁNLOTT SZERVOKORMÁNY-
FOLYADÉK ÉS KARBANTARTÁSI 
ÜTEMTERV
Ajánlott szervokormány-folyadék
A szervokormány-folyadék típusát 
és mennyiségét a „FOLYADÉKOK 
TÁBLÁZATA” címszónál találja (lásd 
a tárgymutatóban).

9  FIGYELEM!

A kiömlő folyadék meggyulladhat vagy 
elszínezheti a fényezett felületeket.

• Ne töltse túl a tartályt.

A motortűz személyi sérüléseket és anyagi 
károkat okozhat.
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Karbantartási ütemterv
Lásd a „KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV” 
címszót.

SZÉLVÉDŐMOSÓ FOLYADÉK
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy 
a szélvédőmosó-folyadék tartálya fel van-e 
töltve elegendő mennyiségű, megfelelő 
összetételű folyadékkal.

Fagyos időben a folyadéktartályt csak 
háromnegyed részig töltse fel.

Alacsony hőmérsékleten a szélvédőmosó-
folyadék megfagyhat és kitágulhat. Ha túltölti 
a tartályt, nem marad elég hely a tágulására, 
és a folyadéktartály megrepedhet.

MEGJEGYZÉS

A szélvédőmosó-folyadéktartály 
utántöltéséhez:

• Csak a kereskedelemben kapható, 
felhasználásra kész szélvédőmosó-
folyadékot használjon.

• Ne használjon csapvizet. Csapvíz 
használata esetén vízkő képződhet, ami 
eltömheti a szélvédőmosó vékony 
csöveit.

• Ha a levegő hőmérséklete várhatóan 
fagypont alá fog süllyedni, olyan 
szélvédőmosó-folyadékot használjon, 
amelynek fagyáspontja kellően 
alacsony.

9  FIGYELEM!

• Ne töltsön tiszta vizet vagy 
a hűtőrendszerhez használt fagyálló 
hűtőfolyadékot a szélvédőmosó-
tartályba.

A tiszta víz hatására a folyadék befagyhat. 
A megfagyott folyadék károsíthatja 
a szélvédőmosó rendszert.

A hűtőrendszerhez használt fagyálló 
hűtőfolyadék tönkreteheti a szélvédőmosó 
rendszert és a gépkocsi fényezését.

ABLAKTÖRLŐK
A jó kilátáshoz és a biztonságos vezetéshez 
elengedhetetlen, hogy az ablaktörlők 
megfelelően működjenek. Rendszeresen 
ellenőrizze az ablaktörlő gumik állapotát. 
Cserélje ki a megkeményedett, repedezett, 
sérült, illetve csíkozva törlő ablaktörlő 
gumikat.

A szélvédő és az ablaktörlő lapátok 
elszennyeződése csökkenti a tisztítás 
hatékonyságát. Ha a lapátok nem törölnek 
megfelelően, tisztítsa meg a szélvédőt 
és a lapátokat enyhe mosó- vagy tisztítószerrel. 
Alaposan öblítse le vízzel. Ismételje meg 
a műveletet, ha szükséges.

A szilikonnyomok semmilyen módon nem 
távolíthatók el az üvegről. Ezért soha ne vigyen 
fel a szélvédőre szilikontartalmú ápolószert, 
mert ez zavaró fénytörést okoz.

Az ablaktörlő lapátok tisztításához ne 
használjon oldószert, gázolajat, benzint vagy 
festékhígítót. Ezek az agresszív anyagok 
károsíthatják az ablaktörlő lapátokat 
és a fényezett felületeket.

AZ ABLAKTÖRLŐ LAPÁTOK 
CSERÉJE
1. Nyomja meg és tartsa benyomva 

az ablaktörlő lapát rögzítőfülét.

2. Húzza le a lapátot az ablaktörlő karról.
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3. Helyezze fel az ablaktörlő karra az új 
lapátot.

LEVEGŐSZŰRŐ
Rendszeresen ellenőrizze és szükség esetén 
cserélje ki a levegőszűrő betétet a karbantartási 
ütemtervben leírtak szerint.

�������	
�

A LEVEGŐSZŰRŐ TISZTÍTÁSA
Ha a levegőszűrő betét elszennyeződött, 
az alábbiak szerint megpróbálhatja a tisztítást:

1. Rázza meg a szűrőbetétet, hogy felületéről 
lehulljon a por.

2. Törölje ki a levegőszűrőház belsejét.

3. A szűrőbetét tisztítása közben fedje le 
nedves ruhával a nyitott 
levegőszűrőházat.

9  FIGYELEM!

A motor megfelelő működéséhez tiszta 
levegőre van szükség.

• Ne használja a gépkocsit levegőszűrő 
betét nélkül.

Ha levegőszűrő betét nélkül vagy hibásan 
beszerelt levegőszűrő betéttel közlekedik, 
a motor károsodhat.

4. Sűrített levegővel átfúvatva tisztítsa ki 
a levegőszűrő betétet, mégpedig úgy, 
hogy a normál légáramlással ellentétes 
irányban fúvatja a sűrített levegőt.

KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV
Lásd a „KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV” 
címszót.

	�����
�	
�������
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GYÚJTÓGYERTYÁK

GYÚJTÁSRENDSZER

Ha azt tapasztalja, hogy csökken a motor 
teljesítménye vagy növekszik az üzemanyag-
fogyasztás, ellenőrizze és tisztítsa meg 
a gyújtógyertyákat.

9 FIGYELMEZTETÉS

Az elektronikus gyújtásrendszerek 
nagyobb feszültséggel működnek, mint 
a hagyományos rendszerek.

• Ne érintse kézzel a gyújtásrendszer 
elemeit. A gyújtásrendszer 
alkatrészeinek érintése súlyos 
áramütést okozhat.

9  FIGYELEM!

A gyújtógyertyák üzemelés közben 
átforrósodnak és súlyos égési sérüléseket 
okozhatnak.

• Ne fogja meg kézzel a forró 
gyújtógyertyákat.

A GYÚJTÓGYERTYÁK ELLENŐRZÉSE 
ÉS CSERÉJE
1. Ha a motor kellőképpen lehűlt (már nem 

égeti meg a kezét), a gyújtáskábeleket – 
a gumikarmantyúnál és nem a kábelnél 
fogva – húzza le a gyújtógyertyákról.

2. 16 mm-es gyertyakulccsal csavarja ki 
a gyújtógyertyákat a motorból. Óvja 
a gyújtógyertya nyílását 
a szennyeződésektől.

3. Ellenőrizze, hogy nem sérült-e 
a gyújtógyertya porcelán szigetelése. 
Cserélje ki a gyújtógyertyát, ha a porcelán 
szigetelés repedt vagy törött. Ha hibátlan, 
tisztítsa meg a szigetelést.

4. Nagyon finom drótkefével tisztítsa meg 
az elektródákat. Tisztítás után állítsa be 
az elektródahézagot az előírt értékre.

A gyújtógyertyára vonatkozó előírásokat 
„A GÉPKOCSI MŰSZAKI ADATAI” 
címszónál találja (lásd a tárgymutatóban).

5. A gyújtógyertyákat először kézzel 
csavarja be.

6. A gyújtógyertyákat mindig a megfelelő 
nyomatékkal kell meghúzni (25 Nm).

MEGJEGYZÉS

Új gyújtógyertyák beszerelésénél 
egyszerre cserélje ki mind a négy gyertyát.

7. Helyezze vissza a gyújtáskábeleket 
a gyújtógyertyák végére, és határozott 
mozdulattal nyomja azokat a helyükre. 
Ügyeljen arra, hogy a gyertyakábeleket 
a helyes sorrendben tegye vissza.

9  FIGYELEM!

• A gyújtógyertyák túl nagy nyomatékkal 
történő meghúzása tönkreteheti 
a hengerfejben a meneteket.

• A gyengén meghúzott gyújtógyertyák 
túlmelegedhetnek.

A túl erősen vagy túl gyengén meghúzott 
gyújtógyertyák károsíthatják a motort.

�����
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A GYÚJTÓGYERTYÁK ADATAI ÉS 
KARBANTARTÁSI ÜTEMTERVE
A gyújtógyertyák adatai
A gyújtógyertyák típusát és előírt hézagát 
„A GÉPKOCSI MŰSZAKI ADATAI” 
címszónál találja (lásd a tárgymutatóban).

Karbantartási ütemterv
Lásd a „KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV” 
címszót.

MEGHAJTÓSZÍJ
A generátor, a szervokormány-szivattyú 
és a légkondicionáló-kompresszor megfelelő 
működése érdekében a meghajtószíjnak jó 
állapotban és megfelelően beállítva kell lennie. 
Cserélje ki a meghajtószíjat, ha az elkopott, 
megrepedt vagy kirojtosodott.

9  FIGYELEM!

Ha a kulcsot a gyújtáskapcsolóban hagyja, 
a motor véletlenül beindulhat.

• Ne hagyja a kulcsot 
a gyújtáskapcsolóban, mialatt 
a meghajtószíj állapotát ellenőrzi.

A járó motor forgó alkatrészei súlyos 
személyi sérüléseket okozhatnak.

A MEGHAJTÓSZÍJ ELLENŐRZÉSE
A meghajtószíj feszességének ellenőrzéséhez:

1. Hüvelykujjával közepes erővel nyomja 
meg a meghajtó szíj leghosszabb 
(nem alátámasztott) szakaszának közepét. 
A hüvelykujja nyomása körülbelül 100 N 
legyen.

2. Hüvelykujja nyomására a meghajtószíj 
kitérése körülbelül 10 mm lehet.

3. Ha a szíj túl laza, a beállításhoz keressen 
fel egy szervizt. Javasoljuk, hogy 
forduljon Chevrolet márkaszervizéhez.

KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV
Lásd a „KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV” 
címszót.

AKKUMULÁTOR
A gépkocsiban karbantartást nem igénylő 
akkumulátor van.

9 FIGYELMEZTETÉS

• Az akkumulátor ellenőrzésekor ne 
legyen a közelben parázsló anyag 
a láng- és szikraképződés elkerülése 
érdekében, mert a gázok 
berobbanhatnak. Ha az akkumulátor 
felrobban, az megrongálja a gépkocsit, 
és súlyos vagy végzetes sérülésekhez 
vezethet.

• Vigyázzon, hogy bőre ne érintkezzen 
az akkumulátorsavval, mert a benne 
lévő maró és mérgező hatású kénsav 
sérüléseket okozhat. Ha véletlenül 
mégis a bőrére jutna, mossa le bő vízzel, 
és kérjen azonnal orvosi segítséget.

• Tartsa az akkumulátort gyermekektől 
elzárva, mivel kénsavat és gázokat 
tartalmaz. Az akkumulátorsavat tartsa 
távol a szemtől, bőrtől, ruházattól 
és a fényezett felületektől.

• Ne nyissa ki és ne billentse meg 
az akkumulátort.
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AZ AKKUMULÁTOR KIVEZETÉSEINEK 
TISZTÍTÁSA
1. Kapcsolja ki a gyújtást és vegye ki 

a gyújtáskulcsot.

2. Villáskulccsal lazítsa meg és vegye le 
a kábelbilincseket az akkumulátor 
kivezetéseiről. Mindig a negatív („–”) 
kábelt vegye le először.

3. Drótkefével vagy speciális 
célszerszámmal tisztítsa meg 
az akkumulátor kivezetéseit.

4. Vizsgálja meg, hogy van-e 
a kivezetéseken fehér vagy kékes színű 
por, ami korrózióra utal.

5. Mossa le a kivezetéseken lévő port 
szódabikarbóna vizes oldatával. 
A szódabikarbóna oldat a lerakódáson 
buborékfejlődés közben barna színűre 
változik.

6. Amikor a buborékképződés megszűnik, 
tiszta vízzel mossa le az oldatot, 
és törlőronggyal vagy papírtörölközővel 
törölje szárazra az akkumulátort.

7. Az akkumulátor kivezetéseire 
csatlakoztassa vissza és villáskulccsal 
szorítsa meg a kábelsarukat, először 
a pozitívat („+”), azután a negatívat („–”). 
Fontos, hogy a negatív („–”) kábelsarut 
mindig utoljára csatlakoztassa 
az akkumulátorra.

8. A kivezetéseket a korrózió 
megakadályozása érdekében vonja be 
ipari vazelinnel vagy kontaktzsírral.

9  FIGYELEM!

• Mikor az akkumulátorkábeleket 
visszaköti az akkumulátorra, győződjön 
meg róla, hogy a kábelsaruk tökéletesen 
felfekszenek-e az akkumulátor 
kivezetéseire, majd szorítsa meg 
a rögzítőcsavarokat, hogy a saruk 
menet közben ne tudjanak 
a rázkódástól meglazulni.

• Ügyeljen arra, hogy a piros kábelt 
az akkumulátor pozitív („+”) 
kivezetéséhez, a fekete kábelt pedig 
a negatív („–”) kivezetéshez 
csatlakoztassa.

A kábelek felcserélése személyi sérülést 
és anyagi károkat okozhat.

MEGJEGYZÉS

Ne feledje, hogy csatlakoztatásnál először 
mindig a pozitív („+”) kivezetést kösse 
vissza, lekapcsolásnál először mindig 
a negatív („–”) kábelt kösse le!

AZ AKKUMULÁTOR 
KARBANTARTÁSA
Az akkumulátor élettartamának 
meghosszabbítása érdekében tartsa be 
az alábbiakat:

• Az akkumulátort biztonságosan rögzítse 
a gépkocsiban.

• Az akkumulátor felső részét tartsa tisztán 
és szárazon.

• A kivezetéseket és csatlakozókat tartsa 
tisztán, húzza meg szorosan, és kenje be 
ipari vazelinnel vagy kontaktzsírral.

• Az esetlegesen kifolyt elektrolitot azonnal 
mossa le szódabikarbóna vizes oldatával.

• Ha a gépkocsit 2–3 hétnél hosszabb ideig 
nem fogja használni, bontsa le a kábelt 
az akkumulátor negatív („–”) kivezetéséről.

• Ha kiszereli az akkumulátort, azt hat hetente 
töltse fel.

MEGJEGYZÉS

Az akkumulátor mérgező anyagot – 
kénsavat – tartalmaz. A leselejtezett 
akkumulátorok veszélyt jelentenek 
az egészségre és a környezetre.

• A használt akkumulátort ne dobja 
a háztartási szemétbe. Vigye az ilyen 
hulladékok számára fenntartott 
hulladéktárolóba.
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FÉKPEDÁL

A FÉKPEDÁL HOLTJÁTÉKÁNAK 
ELLENŐRZÉSE
A fékpedál megengedett holtjátéka:
1–8 mm

1. Állítsa le a motort.

2. Nyomja meg többször a fékpedált, hogy 
megszűnjön a fékrásegítő rendszerben 
lévő vákuum.

3. Kézzel finoman nyomja meg a fékpedált, 
és mérje meg, hogy mekkora a távolság 
az alaphelyzet és az érezhető ellenállás-
növekedés között.

4. Ha a pedál holtjátéka az üzemeltetői 
kézikönyvben előírtnál nagyobb, állíttassa 
be a féket egy szervizben. Javasoljuk, 
hogy forduljon Chevrolet 
márkaszervizéhez.

TENGELYKAPCSOLÓ PEDÁL

A TENGELYKAPCSOLÓ PEDÁL 
HOLTJÁTÉKÁNAK ELLENŐRZÉSE
A tengelykapcsoló pedál megengedett 
holtjátéka:
1.2D: 0 mm

1.4D: 6–12 mm

A tengelykapcsoló pedál holtjátékának 
ellenőrzése:

1. Állítsa le a motort.

2. Kézzel finoman nyomja meg 
a tengelykapcsoló pedált, és mérje meg, 
hogy mekkora a távolság az alaphelyzet 
és az érezhető ellenállás-növekedés 
között.

3. Ha a pedál holtjátéka eltér az üzemeltetői 
kézikönyvben előírtnál, állíttassa be 
a tengelykapcsolót egy szervizben. 
Javasoljuk, hogy forduljon Chevrolet 
márkaszervizéhez.

KÉZIFÉK
A kéziféknek önmagában is biztonságosan meg 
kell tartania a gépkocsit még meredek úton is.
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A KÉZIFÉKKAR ÚTJÁNAK 
ELLENŐRZÉSE
A kézifékkar megengedett működési útja:
9–11 kattanás a körülbelül 20 kg-nak 
megfelelő erővel felhúzott kézifékkaron. 
A működési úthosszt a következő módon 
ellenőrizheti:

1. Állítsa le a motort.

2. Húzza be a kéziféket, és közben számolja 
a rögzítőfog kattanásainak számát 
a behúzott állapotig. Ha a kattanások 
száma a megengedett értéktől eltér, 
állíttassa be a kéziféket egy szervizben. 
Javasoljuk, hogy forduljon Chevrolet 
márkaszervizéhez.

KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV
Lásd a „KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV” 
címszót.

KATALIZÁTOR

9  FIGYELEM!

A gépkocsi katalizátorral van felszerelve.

• Ne használjon ólmozott üzemanyagot.

A katalizátorral felszerelt gépkocsikban 
az üzemanyagtartály nyílásába szűkítőt 
építenek be, ami megakadályozza az ólmozott 
üzemanyagok töltőpisztolyának behelyezését.

9  FIGYELEM!

A katalizátor károsodhat a tökéletlen 
égéstől, ha benyomott gázpedállal próbálja 
beindítani a nehezen induló motort.

9  FIGYELEM!

• Álljon meg azonnal, ha a motor 
egyenetlenül, erőtlenül jár. Ezek 
a tünetek komoly mechanikai 
problémára utalnak.

Ha hibás motorral hajt tovább, 
tönkremehet a katalizátor és a gépkocsi 
más részegysége.

Ha a következőket tapasztalja, a lehető 
leghamarabb keressen fel egy márkaszervizt:

• Kihagy a gyújtás.

• Hidegindítást követően a motor 
egyenetlenül jár.

• A motor erőtlenül működik.

• A gépkocsi szokatlan módon működik, ami 
a gyújtásrendszer hibájára utalhat.

Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot 
Chevrolet márkaszervizével.

9  FIGYELEM!

• Kerülje a gyakori és ismételt 
hidegindításokat.

• Ne indítózzon 15 másodpercnél 
hosszabb ideig.

• Ne hagyja teljesen kifogyni 
az üzemanyagot.

• Ne próbálja beindítani a motort 
a gépkocsi betolásával vagy 
behúzásával. Használjon indítókábelt.

Ha ezeket a tanácsokat nem tartja be, 
károsodhat a motor, a katalizátor, 
az üzemanyag-ellátó rendszer 
és a motorvezérlő elektronikus rendszer.
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Gondoskodjon arról, hogy a gépkocsi minden 
karbantartási művelete végrehajtásra kerüljön. 
Javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot 
Chevrolet márkaszervizével.

Így biztos lehet abban, hogy:

• A gépkocsi minden alkatrésze hibátlanul fog 
működni.

• A gépkocsi minimális mennyiségű káros 
anyagot fog kibocsátani.

• A gépkocsi katalizátora hosszú élettartamú 
lesz.

KEREKEK ÉS 
GUMIABRONCSOK
A gyárilag felszerelt gumiabroncsok jól 
illeszkednek a gépkocsi jellemzőihez, 
az utazási kényelem, az élettartam 
és a teljesítmény optimális kombinációját 
nyújtják.

KARBANTARTÁS

9  FIGYELEM!

A nem megfelelő gumiabroncsok és/vagy 
keréktárcsák használata közlekedési 
balesetet okozhat.

• Az eredeti gumiabroncsok vagy 
keréktárcsák cseréje előtt kérjen 
tanácsot egy szerviztől.

Az előírások be nem tartása személyi 
sérülésekkel és anyagi károkkal járó 
balesethez vezethet. Javasoljuk, hogy 
vegye fel a kapcsolatot Chevrolet 
márkaszervizével.

9 FIGYELMEZTETÉS

• Soha ne terhelje túl a gépkocsit.

• Mindig megfelelő nyomású 
gumiabroncsokkal közlekedjen.

• A gumiabroncsok nyomását mindig 
hidegen (környezeti hőmérsékleten) 
ellenőrizze, és ne pedig olyankor, 
amikor a gépkocsival már hosszabb 
utat tett meg (mert ilyenkor 
az abroncsok felmelegszenek).

A gyárilag előírt értéken tartott guminyomás 
biztosítja az utazási kényelem, biztonság 
és menetteljesítmény legjobb kombinációját. 
A hideg gumiabroncsok nyomásának 
ellenőrzésére használjon pontos 
guminyomásmérőt. A guminyomás 
ellenőrzése után gondosan csavarja vissza 
a szelepsapkákat.

MEGJEGYZÉS

A gumiabroncsok nyomását hideg 
állapotban kell mérni. A meleg 
gumiabroncsok mérésekor adódó érték 
nem mérvadó. A gumiabroncsok már 
néhány kilométer megtétele után 
felmelegszenek, és a gépkocsi megállása 
után mintegy három órán keresztül 
melegek maradnak.
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A kesztyűtartó belsejére ragasztott címke 
tartalmazza a gumiabroncsok hideg 
állapotában előírt megfelelő levegőnyomás-
értékeket.

A legalacsonyabb fogyasztás elérése érdekében 
tartsa a gumiabroncsok nyomását a címkén 
látható ECO értéken.

A gumiabroncsok állapotát minden elindulás 
előtt, a gumiabroncs-levegőnyomást pedig 
minden tankolásnál, de legalább havonta 
nyomásmérővel ellenőrizni kell.

A helytelen guminyomás következtében:

• Fokozódik a gumiabroncsok kopása.

• Romlik a gépkocsi úttartása, biztonsága.

• Csökken az utazási kényelem.

• Megnő az üzemanyag-fogyasztás.

Ha a gumiabroncsokban túl alacsony 
a levegőnyomás, a gumiabroncsok 
túlmelegedhetnek, belső sérülés, futófelület-
leválás, nagy sebességnél akár durrdefekt is 
bekövetkezhet. Ha alacsony nyomású gumival 
közlekedett és az abroncs károsodott, később 
már hiába fújja fel az előírt értékre.

A keréktárcsák és a gumiabroncsok 
ápolása
Éles tárgyakon való áthajtás közben 
megsérülhetnek a gumiabroncsok 
és keréktárcsák. Ha egyes tárgyakat nem lehet 
kikerülni, akkor ezeken lassan és lehetőleg 
derékszögben hajtson át.

Parkolásnál ügyeljen arra, hogy a gumiabroncs 
ne nyomódjon a járdaszegélyhez.

A gumiabroncsokon rendszeresen 
ellenőrizze:
• A látható sérüléseket.

• A mintázatba szorult kavicsokat vagy apró 
tárgyakat.

• Szúrásnyomokat.

• Vágásokat.

• Repedéseket.

• Kidudorodásokat az oldalfalakon.

Ellenőrizze a keréktárcsa esetleges sérüléseit is.

A gumiabroncsokon észlelhető – 
a felsoroltakhoz hasonló – hibák 
következtében a vezető elvesztheti uralmát 
a gépkocsi fölött, ez pedig balesethez vezethet.

Ha a gumiabroncsokon vagy a keréktárcsákon 
sérülést, illetve rendellenes kopást észlel, 
keressen fel egy szervizt. Javasoljuk, hogy 
forduljon Chevrolet márkaszervizéhez.

A gépkocsit radiál gumiabroncsokkal hozzák 
forgalomba. Csere esetén ajánlatos 
az eredetivel azonos méretű, konstrukciójú, 
mintázatú, hőmérséklet- és sebességosztályú 
radiál gumiabroncsot használni.

FUTÓFELÜLET-KOPÁSJELZŐ
Rendszeresen ellenőrizze a gumiabroncsok 
futófelületének mélységét a futófelületen 
található kopásjelzők segítségével. 
A futófelületbe beépített kopásjelzők helyét 
a gumiabroncs oldalfalán lévő jelölések 
mutatják.

9 FIGYELMEZTETÉS

Vegyes gumiabroncsok használata esetén 
elvesztheti uralmát a gépkocsi felett. 
Ha vegyesen használ különböző méretű 
vagy típusú gumiabroncsokat, a gépkocsi 
vezethetősége romolhat, és balesetet 
szenvedhet. A különböző méretű 
gumiabroncsok használata a gépkocsi 
károsodását okozhatja. Mindig azonos 
méretű és típusú gumiabroncsot 
használjon az összes keréken.
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Cserélje ki a gumiabroncsokat, 
ha a kopásjelzők láthatóvá válnak. 
A kopásjelzők akkor tűnnek fel a futófelület 
mintái között, ha a mintázat mélysége 1,6 mm 
vagy kevesebb.

9  FIGYELEM!

• Ne közlekedjen kopott vagy sérült 
gumiabroncsokkal.

A kopott vagy sérült gumiabroncsok 
következtében elvesztheti uralmát 
a gépkocsi fölött, és személyi sérüléssel 
vagy anyagi károkkal járó baleset 
következhet be.

�������������	
��
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A GUMIABRONCSOK FELCSERÉLÉSE
Az első és a hátsó gumiabroncsok eltérő 
igénybevételnek vannak kitéve, ezért 
különböző mértékben kophatnak.

Normális körülmények között az első 
gumiabroncsok gyorsabban kopnak, mint 
a hátsók. A gumiabroncsok egyenletes kopása 
és élettartamuk növelése érdekében:

1. Ha az első gumiabroncsokon nagyobb 
kopás mutatkozik, cserélje meg mindkét 
első kereket a hátsókkal.

MEGJEGYZÉS

A kopott, már nem használható 
gumiabroncsokat a helyi 
veszélyeshulladék-lerakóban helyezze el.

����

2. Felcserélés után állítsa be 
a gumiabroncsok nyomását.

3. Ellenőrizze a kerékcsavarok meghúzását.

Lásd a tárgymutatóban a „KERÉKCSERE” 
címszót.

Kötött forgásirányú gumiabroncsok használata 
esetén átlósan ne cserélje fel a gumikat.

TÉLI GUMIABRONCSOK
Ha úgy dönt, hogy téli gumiabroncsokat 
használ:

• Mind a négy kerékre szereltessen téli 
gumiabroncsot.

• Soha ne lépje túl a gumiabroncs gyártója 
által megadott maximális sebességet.

• Mindig a gumiabroncs gyártója által előírt 
gumiabroncs-levegőnyomást állítsa be.

9 FIGYELMEZTETÉS

• Csak az ajánlott kerékcsavarokat 
szabad használni.

Ellenkező esetben elveszítheti uralmát 
a gépkocsi fölött, és személyi sérülésekkel, 
anyagi kárral járó balesetet szenvedhet.
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HÓLÁNC
Hólánc használata előtt vegye le a dísztárcsákat 
(ha vannak), hogy elkerülje a dísztárcsák 
sérülését.

• Tartsa be a hólánc gyártójának utasításait.

• A hóláncokat az első kerekekre szerelje fel, 
a lehető legszorosabban.

• Körülbelül 1 km megtétele után szorítsa 
meg újra a hóláncokat.

A hátsó kerekekre nem ajánlott a hólánc 
felszerelése.

9  FIGYELEM!

A hóláncok használata kedvezőtlenül 
befolyásolhatja a gépkocsi vezethetőségét.

• Ne lépje túl az 50 km/h vagy a hólánc 
gyártója által ajánlott sebességhatárt, 
amelyik érték a kisebb.

• Kerülje az éles kanyarodást, és kerülje 
ki az úthibákat.

• Ne fékezzen blokkoló kerekekkel.

SZÜKSÉGPÓTKERÉK
Noha a szükségpótkereket a gépkocsi új 
állapotában teljesen felfújták, az idők során 
veszíthet nyomásából. Rendszeresen 
ellenőrizze a pótkerék levegőnyomását is. 
A pótkerék nyomása 60 psi (420 kPa) legyen.

Szükségpótkerékkel felszerelt gépkocsit 
vezetve nem szabad túllépni a 80 km/h 
sebességet.

A szükségpótkerék csak rövid ideig történő 
használatra alkalmas. A lehető legrövidebb 
időn belül cserélje ki a szükségpótkereket 
normál kerékre.

MEGJEGYZÉS

• A gépkocsihoz a SAE osztályú, S-típusú 
hóláncok megfelelők.

• Hólánc használata esetén vezessen 
mindig lassan.

• Ha azt hallja, hogy a hólánc 
hozzáütődik a karosszériához, álljon 
meg, és feszítse meg még jobban 
a láncokat.

• Ha a lánc továbbra is hozzáér 
a karosszériához, lassítson le annyira, 
hogy megszűnjön a jelenség.

Ne használja a szükségpótkereket más 
gépkocsikon. Ezen kívül ne keverje 
a szükségpótkerék gumiabroncsát vagy 
keréktárcsáját más típusúakkal. Nem 
illeszkednének megfelelően. Tartsa meg 
a pótkerék gumiabroncsát és keréktárcsáját.

9  FIGYELEM!

Ha valamelyik kerékre szükségpótkerék 
van felszerelve, ne vigye az autót olyan gépi 
autómosóba, ahol a gépkocsikat 
automatikus rendszer húzza előre egy 
sínen. A szükségpótkerék beszorulhat 
a sínrendszerbe. Ilyenkor megsérülhet 
a pótkerék, a gumiabroncs, sőt akár 
a gépkocsi más részei is.

9  FIGYELEM!

• A szükségpótkeréken ne használjon 
hóláncot. A hólánc nem illeszkedik 
megfelelően erre a kerékre.

Ha a szükségpótkeréken hóláncot használ, 
megsérülhet a hólánc és a gépkocsi is.
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LÉGKONDICIONÁLÓ 
SZŰRŐBETÉT*
A szűrő megtisztítja a fűtési és szellőzési 
rendszeren keresztül beáramló külső levegőt 
a portól, virágportól (pollentől) és egyéb 
irritáló hatású szennyeződéstől.

SZŰRŐCSERE
1. Nyissa ki félig a kesztyűtartót.

2. Fogja meg a kesztyűtartót az alsó és felső 
részén egyszerre.

9  FIGYELEM!

Az eltömődött szűrőbetét következtében 
túlmelegedhet és károsodhat a ventilátor 
motorja.

• Cserélje ki a szűrőt 
a „KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV” 
című részben meghatározott 
időközönként.

3. Húzza ki a kesztyűtartót a helyéről.

4. Vegye le a szűrő fedelét.

5. Cserélje ki a szűrőbetétet.

9  FIGYELEM!

Vigyázzon, mert a szűrőház körüli éles 
szegélyek megsérthetik a kezét.

• A légkondicionáló szűrőbetétjének 
cseréjekor viseljen védőkesztyűt.

MEGJEGYZÉS

Az új szűrőbetét behelyezésénél ügyeljen, 
hogy a megfelelő légáramlási irányba tegye 
be a szűrőbetétet.

���



6–28 SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

BIZTOSÍTÉKOK
Ha ki kell cserélni egy biztosítékot:

1. Nyissa ki a biztosítékdoboz fedelét.

2. A megolvadt vezetőszál alapján keresse 
meg a kiégett biztosítékot.

3. A biztosíték-eltávolítóval vegye ki 
a kiégett biztosítékot. A biztosíték-
eltávolító a motortérben lévő 
biztosítékdobozban van.

4. Határozza meg, mitől égett ki a biztosíték, 
és javíttassa ki a hibát.

5. Tegyen be egy új biztosítékot, 
a kézikönyvben előírt áramterhelhetőségi 
értékkel. (Lásd a biztosítékdoboz 
elrendezési rajzát később ebben 
a fejezetben.)

9  FIGYELEM!

• A kiégett biztosíték eltávolításához ne 
használjon elektromosan vezető 
szerszámot. Csak az autóhoz tartozó 
kiszedő szerszámot használja.

Elektromosan vezető anyagok (fémek) 
használata rövidzárlatot okozhat, ami 
károsíthatja a villamos rendszert és akár 
tüzet is okozhat. Súlyos személyi sérülések 
történhetnek.

9  FIGYELEM!

„Patkolt” biztosíték vagy nem megfelelő 
típusú, illetve nem megfelelő 
áramterhelhetőségű biztosíték használata 
károkat okozhat a villamos rendszerben 
és akár tüzet is okozhat.

• Csak a kézikönyvben előírt biztosítékot 
használja, ne tegyen be eltérő típusú 
vagy eltérő terhelhetőségű biztosítékot.

Az előírások be nem tartása személyi 
sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

MEGJEGYZÉS

A motortérben lévő biztosíték- 
és relédobozban három tartalék biztosíték 
van (10 A, 15 A és 20 A terhelhetőséggel).
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BIZTOSÍTÉKDOBOZ
• A belső biztosítékdoboz a műszerfal bal 

oldala alatt van.

• A motortérben lévő biztosítékdoboz 
a hűtőfolyadék-kiegyenlítőtartály mellett 
található.

MEGJEGYZÉS

A jelen kézikönyvben szereplő 
biztosítékdobozok leírása nem feltétlenül 
érvényes minden gépkocsira. Ezen 
információk a nyomtatás időpontjában 
voltak pontosak. A biztosítékok 
ellenőrzésekor vegye figyelembe 
a biztosítékdoboz címkéjét.
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Belső biztosítékdoboz

F1 SDM F8 HÁTSÓ ABLAKFŰTÉS F15 MŰSZERCSOPORT/UTASTÉR-VILÁGÍTÁS
F2 EMS1 F9 HÁTSÓ KÖDLÁMPA F16 NAPFÉNYTETŐ*
F3 OBD F10 TÜKÖR/NAPFÉNYTETŐ* F17 EMS2
F4 AJTÓZÁRAK F11 MŰSZERCSOPORT F18 HANGRENDSZER
F5 KÜRT F12 HANGRENDSZER/RKE* F19 CSATL. ALJZAT
F6 ABLAKTÖRLŐ F13 IRÁNYJELZŐ F21 TOLATÓLÁMPA
F7 FÉKLÁMPA F14 SZIVARGYÚJTÓ F21 TÜKÖRFŰTÉS*
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Motortérben lévő biztosítékdoboz

F1 AKKUMULÁTOR F9 KÖDFÉNYSZÓRÓ* F17 MOTOR VEZ. MODUL R1 ÜZ.SZIV. RELÉ R9 LÉGKOND. RELÉ*
F2 BAL HELYZETJELZŐ F10 TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ F18 EMS1* R2 ELEKTROMOS 

ABLAKEMELŐ RELÉ*
R10 FŐ RELÉ*

F3 JOBB HELYZETJELZŐ F11 VENT. NAGY FORD.SZÁM F19 EMS2* R3 HELYZETJELZŐ RELÉ
F4 INDÍTÓMOTOR/GYÚJTÁS2 F12 VENT. KIS FORD.SZÁM F20 TARTALÉK R4 KÖDFÉNYSZÓRÓ RELÉ*
F5 LÉGKOND. KOMP./

GYÚJTÁS1
F13 LÉGKOND. KOMP.* F21 TARTALÉK R5 TÁVOLSÁGI FÉNYSZÓRÓ 

RELÉ
F6 VÉSZVILLOGÓ F14 ELEKTROMOS 

ABLAKEMELŐ2*
F22 TARTALÉK R6 TOMPÍTOTT FÉNYSZÓRÓ 

RELÉ
F7 TOMPÍTOTT FÉNYSZÓRÓ 

JOBB
F15 ELEKTROMOS 

ABLAKEMELŐ1*
F23 ABS* R7 VENTILÁTOR NAGY 

FORD.SZÁM RELÉ
F8 TOMPÍTOTT FÉNYSZÓRÓ 

BAL
F16 ÜZ.SZIVATTYÚ R8 VENTILÁTOR KIS 

FORD.SZÁM RELÉ
FP BIZTOSÍTÉK-ELTÁVOLÍTÓ
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LÁMPÁK

9 FIGYELMEZTETÉS

A halogénizzók nagynyomású gázt 
tartalmaznak. Különös gondossággal 
kezelje és óvatosan dobja ki 
a halogénizzókat.

• Az izzókkal végzett műveletek közben 
viseljen védőszemüveget.

• Védje az izzókat a kopástól 
és karcolásoktól.

• Az olyan izzólámpát, amely tömítetlen 
helyre van beszerelve, óvja 
a folyadékokkal való érintkezéstől.

• Csak akkor helyezze feszültség alá 
az izzót, ha az be van szerelve 
a lámpába.

• Cserélje ki a fényszórót, ha repedt vagy 
sérült.

• Az izzólámpa cseréjekor NE ÉRINTSE 
csupasz kézzel az izzó üvegburáját 
(használjon pl. szövetkesztyűt).

• Az izzókat tartsa gyermekektől elzárt 
helyen.

• Óvatosan dobja ki a használt izzókat, 
mert azok könnyen felrobbanhatnak.

FÉNYSZÓRÓK
Izzócsere
1. Nyissa fel a motorháztetőt.

2. Vegye ki a három csavart.

3. Az izzó hátsó részéről vegye le 
a kábelcsatlakozót.

4. Vegye le a fényszóró zárósapkáját.

5. Oldja ki az izzólámpát rögzítő rugót.

MEGJEGYZÉS

Egyes külső lámpaburák erős esőben való 
vezetés vagy mosás után bepárásodhatnak.

Ezt a jelenséget a bura külső és belső 
hőmérsékletének különbsége okozza.

Hasonló ahhoz, mint esőben a gépkocsi 
ablakainak belső felületén történő 
páralecsapódás, és nem utal a gépkocsi 
meghibásodására.

Ha víz szivárog az izzó áramköri részeibe, 
vizsgáltassa meg a gépkocsit 
márkaszervizben.

6. Vegye ki az izzót.

7. Szereljen be egy megfelelő új izzólámpát. 
Lásd a tárgymutatóban az „IZZÓK 
ADATAI” címszót.

8. Akassza vissza az izzólámpát rögzítő 
rugót.

9. Tegye vissza a fényszóró zárósapkáját.

10. Kösse vissza a kábelcsatlakozót.

9  FIGYELEM!

• A halogénizzókat alkoholba vagy 
denaturált szeszbe mártott szálmentes 
törlőkendővel lehet tisztítani. Ügyeljen 
arra, hogy csupasz kézzel ne érintse meg 
az izzó üvegburáját.

Az ujjnyomok jelentősen lecsökkentik 
a halogénizzók élettartamát.
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Fényszóró-beállítás
A fényszóró fölött található csavarok 
segítségével beállítható a tompított fényszóró 
által bevilágított útszakasz hossza.

HELYZETJELZŐ LÁMPÁK
Izzócsere
1. Nyissa fel a motorháztetőt.

2. Szerelje ki a fényszóróegységet.

3. Vegye le a fényszóró zárósapkáját.

4. Húzza ki a fényszóró izzó mellől 
a helyzetjelző izzó foglalatát.

9  FIGYELEM!

Ha a fényszórók beállítása szükségessé 
válik, javasolt, hogy márkaszervizben 
végeztesse el a művelet, mivel ez összefügg 
a gépkocsi biztonságával.

5. Az izzót egyenesen húzza ki a foglalatból.

6. Tegyen be egy új izzót a foglalatba. Lásd 
a tárgymutatóban az „IZZÓK ADATAI” 
címszót.

7. Tegye vissza a fényszóró zárósapkáját.

8. Kösse vissza a kábelcsatlakozót.

ELSŐ IRÁNYJELZŐ LÁMPÁK
Izzócsere
1. Nyissa fel a motorháztetőt.

2. Szerelje ki a fényszóróegységet.

3. Az első irányjelző izzó foglalatát forgassa 
az óramutató járásával ellentétes irányba.

4. A lámpaházból húzza ki az első irányjelző 
izzó foglalatát.

5. A kiemeléshez nyomja be az izzót 
a foglalatba és forgassa el az óramutató 
járásával ellentétes irányba.

6. A foglalatba tegye be az új izzót, nyomja 
be és forgassa el az óramutató járásával 
egyező irányba. Lásd a tárgymutatóban 
az „IZZÓK ADATAI” címszót.

7. A foglalatot az óramutató járásával 
egyező irányba forgatva szerelje vissza 
a lámpaházba.
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8. Szerelje vissza a fényszóróegységet.

KÖDFÉNYSZÓRÓK*

OLDALSÓ IRÁNYJELZŐ LÁMPÁK
Izzócsere
1. Az oldalsó irányjelző lámpát húzza előre 

és vegye ki.

2. Az izzólámpa foglalatát forgassa 
az óramutató járásával ellentétes irányba.

3. Az izzót egyenesen húzza ki a foglalatból.

4. Az új izzót nyomja be a foglalatba, majd 
a foglalatot forgassa el az óramutató 
járásával egyező irányba. Lásd 
a tárgymutatóban az „IZZÓK ADATAI” 
címszót.

9 FIGYELMEZTETÉS

Ehhez a művelethez speciális 
szerszámokra van szükség.

• Ha nem biztos benne, hogy képes 
a feladat biztonságos végrehajtására, 
végeztesse el a munkát egy szervizzel.

Ellenkező esetben Ön is megsérülhet, 
és károsodhat a gépkocsi is. Javasoljuk, 
hogy vegye fel a kapcsolatot Chevrolet 
márkaszervizével.

5. Nyomja vissza eredeti helyzetébe 
az oldalsó irányjelző lámpát.

TOLATÓLÁMPA, FÉKLÁMPA, 
HÁTSÓ HELYZETJELZŐ, HÁTSÓ 
IRÁNYJELZŐ ÉS HÁTSÓ KÖDLÁMPA
Izzócsere
1. Nyissa fel a csomagtérajtót.

2. Csavarja ki a két csavart és vegye ki 
a lámpaházat.

3. Az izzó foglalatát forgassa el 
az óramutató járásával ellentétes irányba 
és vegye ki.

4. Nyomja be az izzót a foglalatba, forgassa 
el az óramutató járásával ellentétes 
irányba, majd vegye ki.

5. Tegyen be egy megfelelő új izzót 
a foglalatba. Lásd a tárgymutatóban 
az „IZZÓK ADATAI” címszót.

6. Tegye vissza a foglalatot a lámpaházba. 
A rögzítéshez forgassa el 
a lámpafoglalatot az óramutató járásával 
egyező irányba.

7. Tegye vissza a lámpaházat és csavarja be 
a két csavart.
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KÖZÉPSŐ (HARMADIK) FÉKLÁMPA
Izzócsere
1. Nyissa fel a csomagtérajtót.

2. Csavarja ki a két csavart és vegye ki 
a lámpaházat. A lámpaház kiemelése előtt 
vegye le a kábelcsatlakozót.

����������	
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3. Csavarja ki az öt csavart és vegye ki 
a lámpaszerkezetet.

4. Az izzót egyenesen húzza ki a foglalatból.

5. Szereljen be egy új izzót. Lásd 
a tárgymutatóban az „IZZÓK ADATAI” 
címszót.

6. Szerelje vissza a lámpaházat.

RENDSZÁMTÁBLA-VILÁGÍTÁS
Izzócsere
1. Csavarja ki a két csavart és vegye le 

a lámpa burkolatát.

2. A foglalatot forgassa el az óramutató 
járásával ellentétes irányba és vegye ki 
a lámpaházból.

3. Az izzót húzza ki a foglalatból.

4. Tegyen be egy új izzót. Lásd 
a tárgymutatóban az „IZZÓK ADATAI” 
címszót.

5. A foglalatot az óramutató járásával 
egyező irányba forgatva szerelje vissza 
a lámpaházba.

6. Szerelje vissza a lámpa burkolatát.
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TETŐLÁMPA
Izzócsere
1. Laposfejű csavarhúzóval pattintsa le 

a tetőkárpitról a lámpaburát.

2. Vegye ki az izzót.

3. Tegyen be egy új izzót. Lásd 
a tárgymutatóban az „IZZÓK ADATAI” 
címszót.

4. Szerelje vissza a lámpaburát.

CSOMAGTÉR-VILÁGÍTÁS
Izzócsere
1. Lapos csavarhúzóval pattintsa le 

a lámpaszerkezetet a tartóról.

2. Tegyen be egy új izzót. Lásd 
a tárgymutatóban az „IZZÓK ADATAI” 
címszót.

3. Szerelje vissza a lámpaszerkezetet.

��������	
���
����

����������	
����
�����������

A GÉPKOCSI ÁPOLÁSA

TISZTÍTÓSZEREK
A gépkocsi külső vagy belső tisztításánál, 
illetve egyéb vegyszerek használatánál mindig 
kövesse a gyártók utasításait.

A gépkocsi külső vagy belső tisztításánál ne 
használjon veszélyes oldószereket, például:

• Aceton

• Lakkhígító

• Zománcfesték-hígító

• Körömlakklemosó

Ha a gépkocsi belsejét vagy külsejét tisztítja, ne 
használja az alább felsorolt tisztítószereket, 
kivéve, ha ezt a textiltisztítási útmutató 
folteltávolításra előírja:

• Mosószappan

• Fehérítő

• Redukálószer

9 FIGYELMEZTETÉS

A tisztítószerek némelyike mérgező, 
korrodáló (maró) hatású vagy gyúlékony.

• Az ilyen tisztítószerek helytelen 
használata veszélyes lehet. Személyi 
sérülés történhet és károsodhat 
a gépkocsi.
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Soha ne használja az alábbi vegyszereket 
a gépkocsi tisztítására:

• Szén-tetraklorid

• Benzin

• Benzol

• Lakkbenzin

Ha a gépkocsi belsejében tisztítószert vagy más 
vegyszert használ, a jó szellőzés érdekében 
a gépkocsi összes ajtaját nyissa ki.

9 FIGYELMEZTETÉS

• Ne lélegezze be a tisztítószerek vagy 
egyéb vegyszerek gőzeit.

A gőzök belélegzése egészségi problémákat 
okozhat; különösen rosszul szellőztetett kis 
térben.

9  FIGYELEM!

Ne hagyja, hogy nem színtartó anyagok 
érintkezzenek a belső kárpittal, ha akár 
az anyag, akár a kárpit egy kicsit is nedves.

A világos színű üléshuzatok végleges 
elszíneződésének elkerülése érdekében ne 
hagyja, hogy nem színtartó anyagok nedves 
állapotban érintkezzenek az üléshuzattal. Itt 
szerepel egy rövid lista azokról az anyagokról, 
amelyek valószínűleg nem színtartók:

• Olcsó sportruházat

• Festett farmer

• Kordbársony

• Bőr

• Hasított bőr

• Újságpapír

• Színes papírok

A BELSŐ TÉR TISZTÍTÁSA ÉS 
ÁPOLÁSA

Nagyon fontos, hogy a gépkocsi külső és belső 
tisztításához megfelelő módszereket 
és tisztítószereket alkalmazzon.

A belső szöveten lerakódott port 
és szennyeződést porszívóval vagy puha 
kefével rendszeres időközönként távolítsa el.

A műanyag és bőr kárpitozást rendszeresen 
törölje le tiszta, nedves ruhával.

Megfelelő tisztítószerekkel tisztítsa le 
a kárpitról a sarat, pecséteket vagy foltokat.

9  FIGYELEM!

• A gépkocsi belső kárpitjának 
tisztítására mindig megfelelő 
tisztítószereket és módszereket 
alkalmazzon.

Ha ezt nem tartja be (különösen az első 
tisztításkor), akkor olyan vízfoltok, 
elszíneződések keletkezhetnek, amelyek 
eltávolíthatatlanul ott maradnak 
a kárpiton.

Ezek a gépkocsi maradandó károsodását 
okozzák.



6–38 SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

9  FIGYELEM!

Ha az első ülések oldallégzsákkal vannak 
felszerelve, ügyeljen az alábbiakra:

• Ne itassa át az üléskárpitot 
kárpittisztítóval.

• Az üléshuzat tisztítására ne használjon 
vegyi oldószereket vagy erős 
mosószereket.

Ha ezt nem tartja be, az oldallégzsák 
moduljai elszennyeződhetnek, ez pedig 
befolyásolhatja az oldallégzsákok ütközés 
közbeni megfelelő működését.

9  FIGYELEM!

Nem szabad folyékony illatosítót helyezni 
a műszerfalra vagy a konzolra.

Ha a folyadék vagy spray véletlenül 
a műszerfalra, a középkonzolra vagy 
a szellőzőrácsokra kerül, a festett 
műanyag alkatrészek károsodhatnak 
az illatosítók bizonyos összetevőitől.

Ha mégis ilyen történne, gyorsan mossa le 
tiszta vízzel a kicsöppent folyékony 
illatosítót.

A biztonsági övek ápolása

Tartsa az öveket mindig tisztán és szárazon. Ne 
kerüljön a biztonsági övre fényesítő szer, olaj 
és vegyszer, különösképpen akkumulátorsav, 
fehérítőszer vagy festék. Ezek 
a szennyeződések meggyengíthetik 
a biztonsági öv szövetanyagát.

Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági öv 
minden alkatrészét. Haladéktalanul cseréltesse 
ki a sérült biztonsági övet vagy a hibás 
alkatrészeket.

A balesetben részt vett biztonsági övet 
mindenképpen ki kell cseréltetni, még akkor is, 
ha azon nem látszik sérülés vagy megnyúlás. 
Csereként csakis új biztonsági övet szabad 
beszerelni.

Javasoljuk, hogy ütközést követően cseréltesse 
ki a biztonsági öv teljes szerkezetét. 
Ha a szakképzett szerelő azt állapítja meg, 
hogy nem sérültek meg a biztonsági övek 
a baleset következtében, és továbbra is 
kifogástalanul működnek, akkor nem 
szükséges kicseréltetni azokat. Javasoljuk, 
hogy vegye fel a kapcsolatot Chevrolet 
márkaszervizével.

9  FIGYELEM!

Tartsa mindig megfelelő állapotban 
a biztonsági öveket, hogy megőrizzék 
hatékony védelmi képességüket.

ÜVEGFELÜLETEK

Az ablaküveg tisztán tartása csökkenti az üveg 
csillogását, tükröződését, így javítja a látási 
viszonyokat.

9  FIGYELEM!

A súroló hatású szerek megkarcolhatják 
az üveg felületét, és tönkretehetik a hátsó 
szélvédő páramentesítő fűtőszálait.

• Soha ne használjon súroló hatású szert 
a gépkocsi üvegfelületeinek 
tisztításához.

Az ilyen sérülések ronthatják a vezető 
kilátását.

9  FIGYELEM!

Az öntapadó matricák megsérthetik 
a hátsó ablak fűtőszálait.

• Ne ragasszon öntapadó matricát a hátsó 
ablak belső felületére.

Az ilyen sérülések ronthatják a vezető 
kilátását.
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A szélvédő külső felületének tisztítása
A szélvédőre vagy az ablaktörlőre került viasz 
(vagy egyéb anyag) hatására az ablaktörlő 
nyikorogva, akadozva fog mozogni az üvegen. 
Az ilyen anyagok megnehezíthetik a szélvédő 
tisztítását.

A szélvédő külső felületét időnként tisztítsa 
meg csiszolószemcsét nem tartalmazó 
tisztítószerrel.

A tiszta szélvédőről könnyebben lepereg a víz.

A GÉPKOCSI KÜLSŐ TISZTÍTÁSA ÉS 
ÁPOLÁSA
A gépkocsi mosása
A gépkocsi fényezését úgy óvhatja meg 
a legjobban, ha gyakori mosással tisztán tartja.

• A gépkocsival lehetőleg ne parkoljon tűző 
napon.

• A gépkocsi mosásához használjon hideg 
vagy langyos vizet, autósamponnal.

• A tisztítószert a mosás végén gondosan 
öblítse le a felületről.

MEGJEGYZÉS

• Ne használjon folyékony háztartási 
mosogatószert a gépkocsi mosásához.

A mosogatószer leoldja a védő 
viaszbevonatot a fényezésről.

Gépkocsiját úgy terveztük, hogy ellenálljon 
a normál időjárási viszonyoknak és környezeti 
hatásoknak.

Polírozás és viaszkezelés
A felületi lerakódások eltávolítására időnként 
ajánlatos a polírozás. Polírozás után jó 
minőségű autóviasszal védje a fényezést.

A külső fényes fémfelületek ápolása
Rendszeresen tisztítsa meg a fényes 
fémfelületeket. Rendszerint elegendő a vizes 
lemosás.

9  FIGYELEM!

• Ne használjon nagynyomású autómosó 
berendezést.

A nagynyomású vízsugár bejuthat 
az utastérbe és károsíthatja a belső 
kárpitot.

9  FIGYELEM!

Automatikus gépkocsimosóban 
megsérülhet a gépkocsi antennája.

• A rádiókészülék kikapcsolásával húzza 
be az elektromos működtetésű 
antennát.

• Kézzel szerelje le a külső tetőantennát.

A gépkocsi viaszkezelésénél vonja be 
viaszréteggel a fényes fémfelületeket is.

Könnyűfém keréktárcsák és dísztárcsák 
tisztítása
A keréktárcsák és dísztárcsák eredeti fényét 
úgy őrizheti meg, hogy rendszeresen 
megtisztítja azokat sártól, portól és a rájuk 
rakódó fékbetétportól.

Tisztítsa meg rendszeresen a keréktárcsákat/
dísztárcsákat, de ne használjon súroló hatású 
szereket vagy súrolókefét, mert ezek 
megsérthetik a felületet.

9  FIGYELEM!

• Ne használjon autópolírozó anyagot, 
krómtisztítót, gőzt vagy lúgos szappant 
az alumíniumból készült borítások 
tisztítására vagy polírozására.

Ezek az anyagok csiszoló hatásúak, így 
károsíthatják a könnyűfém burkolatokat 
és keréktárcsákat.

9  FIGYELEM!

Ne használjon súroló hatású szereket vagy 
súrolókefét az alumínium keréktárcsák 
vagy dísztárcsák tisztításához.
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KORRÓZIÓVÉDELEM
Gépkocsiját úgy terveztük, hogy ellenálljon 
a korróziónak. A gépkocsi legtöbb alkatrészét 
gyártáskor speciális bevonattal látták el, hogy 
hosszú ideig megőrizzék tetszetős 
megjelenésüket, szilárdságukat és megbízható 
működésüket.

Néhány alkatrészen – a motortérben vagy 
a fenéklemezen – felületi rozsda képződhet, ez 
azonban nem befolyásolja a megbízhatóságot 
és a működést.

Lemezsérülések
Ha a gépkocsi megsérült 
és karosszériajavításra vagy karosszériaelemek 
cseréjére van szükség, győződjön meg arról, 
hogy a karosszériajavító műhelyben 
a korrózióvédelem helyreállítása érdekében 
megfelelő korrózióvédő anyagokat 
alkalmaznak. Lásd a „FÉNYEZETT 
FELÜLETEK SÉRÜLÉSE” című részt 
(később ebben a fejezetben).

Idegen anyaglerakódások
Az alábbi anyagok károsíthatják a fényezett 
felületeket:

• Kalcium-klorid és más sók

• Jégoldó anyagok

• Olaj és kátrány

• Fanedvek (gyanta)

• Madárürülék

• Ipari szennyezőanyagok (pl. kéményekből)

Az ilyen ártalmas anyagokat mossa le azonnal 
a gépkocsiról. Ha az autósamponos víz nem 
távolítaná el maradéktalanul a lerakódásokat, 
használjon ilyen célra forgalmazott, speciális 
tisztítószereket.

Fényezett felületek sérülése
A kőfelverődés vagy más tárgyak által okozott 
lepattogzódást, karcolást a lehető legrövidebb 
időn belül javíttassa ki. A védőbevonat nélküli 
fém gyorsan korrodál.

A kisebb festéksérülések ecsettel, színhelyes 
javítófestékkel kijavíthatók.

A nagyobb felületet érintő hibákat 
karosszériajavító vagy fényezőműhelyben kell 
javíttatni.

9  FIGYELEM!

• Csak olyan tisztítószereket használjon, 
amelyek nem károsítják a fényezett 
felületeket.

A rosszul megválasztott tisztítószerek 
a fényezés végleges károsodását 
okozhatják.

Az alváz karbantartása
Télen a síkosságmentesítésre használt korrozív 
anyagok (pl. só) lerakódhatnak a gépkocsi alsó 
alvázán. Ha ezeket az anyagokat nem távolítja 
el, gyorsabb korrózióra, rozsdásodásra 
számíthat.

A káros anyagok eltávolítására a gépkocsi 
alvázát rendszeresen mossa le tiszta vízzel. 
Ügyeljen arra, hogy megtisztítson minden 
olyan helyet, ahol sár gyűlhet össze. A vizes 
leöblítés előtt lazítson meg minden olyan 
lerakódást, ami a zárt helyeken gyűlt össze.

Ha kívánja, egy Chevrolet márkaszerviz 
elvégzi Önnek ezt a szolgáltatást.
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MEGJEGYZÉS

A motortér mosása során kis mennyiségű 
üzemanyag, zsír és olaj kerülhet 
a környezetbe.

Ezért a motor mosását csak Chevrolet 
márkaszervizben vagy olyan benzinkútnál 
végeztesse, ahol olajleválasztó van a mosó 
alatt.

Fáradt olaj, használt fékfolyadék 
és sebességváltó-folyadék, fagyálló, 
akkumulátor és gumiabroncsok csak 
a veszélyeshulladék-lerakóhelyen 
helyezhetők el, vagy cserénél egyes 
kereskedők kötelesek az elhelyezésükről 
gondoskodni.

Ezeket a veszélyes hulladékokat soha ne 
tegye a háztartási hulladékok közé, illetve 
a folyadékokat ne öntse 
a csatornahálózatba.

Az ilyen veszélyforrást jelentő anyagok 
helytelen kezelése maradandó 
környezetszennyezést okoz.
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A GÉPKOCSI ÜZEMBENTARTÁSA
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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
Ebben a fejezetben ismertetjük a gépkocsi 
karbantartásának rendjét, amely a hosszú 
éveken át tartó megbízható működéséhez 
szükséges.

Az üzembentartó felelőssége a gépkocsi 
üzemeltetése és karbantartása a jelen 
kézikönyvben leírtak szerint. Az időszakos 
karbantartások elmulasztása esetén a garancia 
érvényét vesztheti.

Az üzembentartó felelős a gépkocsi megfelelő 
karbantartásáért és üzemeltetéséért. Tartsa be 
a jelen kézikönyvben leírt időszakos 
karbantartási ütemtervet és az üzemeltetési 
előírásokat.

Ugyancsak az üzembentartó felelős 
az időszakos karbantartásokat igazoló 
munkalapok és számlák megőrzéséért. 
A gépkocsi eladása esetén ezeket 
a munkalapokat és számlákat a kezelési 
útmutatóval és a szervizfüzettel együtt át kell 
adni az új tulajdonosnak.

A karbantartást bármilyen szakképzett személy 
vagy szerviz elvégezheti. Ugyanakkor 
hangsúlyozottan javasoljuk erre a célra 
a Chevrolet márkaszervizeket, ahol az adott 
típust jól ismerő, jól képzett szakemberek, 
célszerszámok és eredeti gyári alkatrészek 
állnak rendelkezésre.

A nem eredeti alkatrészeket cégünk nem 
vizsgálta meg és nem hagyta jóvá. A nem 
eredeti alkatrészeknek sem alkalmasságát, sem 
biztonságát nem tudjuk szavatolni, és nem 
vállalunk felelősséget az ilyen alkatrészek 
használatából eredő károkért.

Elégtelen, hanyag vagy szakszerűtlen 
szervizelés meghibásodást okozhat a gépkocsi 
működésében, ez pedig a gépkocsi 
károsodásához, balesethez és személyi 
sérüléshez vezethet.

FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL
Be kell tartani az előírt időszakos karbantartási 
ütemtervet. Lásd a „KARBANTARTÁSI 
ÜTEMTERV” címszót.

NORMÁL ÜZEMELTETÉSI 
KÖRÜLMÉNYEK
Normál üzemeltetési körülmények: a gépkocsi 
időszakos vagy napi üzemeltetése átlagos 
városi vagy országúti forgalomban. Kövesse 
a normál időszakos karbantartási előírásokat.

FOKOZOTT IGÉNYBEVÉTEL
Ha az alább felsorolt körülmények közül 
bármelyik igaz a gépkocsi üzemeltetésére, 
egyes karbantartási feladatokat gyakrabban 
kell elvégezni. Lásd a számmal jelölt 
megjegyzéseket a „KARBANTARTÁSI 
ÜTEMTERV” című bekezdésnél.

• Gyakori rövid távú (10 km-nél rövidebb) 
vezetés.

• Tartósan lassú haladás, gyakori elindulás-
megállás (pl. forgalmi dugóban) vagy 
kényszerűen sok üzemeltetés alapjáraton.

• Gyakori használat poros utakon.

• Hegyi utakon való használat.

• Utánfutó vontatása.

• Vezetés sűrű városi forgalomban, ahol 
a levegő hőmérséklete rendszeresen túllépi 
a 32 °C-ot.

• A gépkocsi használata taxiként, 
rendőrautóként vagy futárszolgálatban.

• Gyakori használat fagypont alatti 
időjárásnál.
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KARBANTARTÁSI ÜTEMTERV
A tulajdonos felelőssége a rendszeres karbantartások elvégeztetése és az igazoló bejegyzések megőrzése. Meg kell őrizni az igazolásokat bizonyítékul, 
hogy a gépkocsin elvégezték a szükséges munkálatokat a karbantartási ütemtervnek megfelelően.

KARBANTARTÁSI INTERVALLUM Futásteljesítmény (km vagy mérföld) vagy idő (hónapokban), amelyik hamarabb bekövetkezik

MUNKAMŰVELET
x 1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120
Hónapok 12 24 36 48 60 72 84 96

MOTORVEZÉRLŐ RENDSZER
Meghajtószíj (generátor, szervokormány, 
légkondicionáló kompresszor) 1.2D Lásd az alábbi (1) megjegyzést.

Meghajtószíj (generátor, légkondicionáló 
kompresszor) 1.4D Ellenőrizze 60 000 km-enként vagy 2 évente.

Meghajtószíj (szervokormány) 1.4D Lásd az alábbi (2) megjegyzést.

Motorolaj és olajszűrő (4)
1.2D (3) CS CS CS CS CS CS CS CS
1.4D Lásd az alábbi (5) megjegyzést.

Hűtőrendszer-tömlők és csatlakozások E E E E E E E E
Hűtőfolyadék (4) Lásd az alábbi (6) megjegyzést.
Üzemanyagszűrő CS CS
Üzemanyag-vezeték és csatlakozások E E E E E E E E
Levegőszűrő betét (7) E E CS E E CS E E

Gyújtógyertyák
1.2D E CS E CS E CS E CS
1.4D CS CS

Gyújtáskábel 90 000 kilométerenként cserélje ki

Szelephézag
1.2D Ellenőrizze 90 000 km-enként vagy 4 évente.
1.4D Végezzen hézagállítást 150 000 km-enként vagy 10 évente.

Benzingőzelnyelő tartály és vezetékek E E
PCV rendszer E E E E
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Vezérműszíj vagy vezérműlánc
1.2D Cserélje 250 000 km-enként vagy 10 évente.
1.4D Cserélje 160 000 km-enként vagy 10 évente.

KARBANTARTÁSI INTERVALLUM Futásteljesítmény (km vagy mérföld) vagy idő (hónapokban), amelyik hamarabb bekövetkezik

MUNKAMŰVELET
x 1 000 km 15 30 45 60 75 90 105 120
Hónapok 12 24 36 48 60 72 84 96

ALVÁZ ÉS KAROSSZÉRIA
Légkondicionáló pollenszűrő (8) CS CS CS CS CS CS CS CS
Kipufogócső és rögzítései E E E E E E E E
Fék/tengelykapcsoló-folyadék (4)(9) E CS E CS E CS E CS
Első féktárcsák és fékbetétek (10) E E E E E E E E
Hátsó fékdobok és fékpofák (10) E E E E E E E E
Kézifék E E E E E E E E
Fékcsövek és csatlakozások (a fékrásegítővel együtt) E E E E E E E E

Kézi sebességváltó-folyadék (4)
1.2D CS E CS E CS E CS E
1.4D E E E E E E E E

Karosszéria- és futóműcsavarok/anyák meghúzása és biztosítása E E E E E E E E
Automata sebességváltó-folyadék (4) E E E E E E E E
A gumiabroncsok állapota és levegőnyomása Lásd az alábbi (11) megjegyzést.
Kerékbeállítás (12) Ellenőriztesse és állíttassa be, ha rendellenességet észlel.
Kormánykerék és összekötő rudazat E E E E E E E E
Szervokormány-folyadék és csövek (4) E E E E E E E E
Féltengely-porvédő gumiharangok E E E E E E E E
Biztonsági övek, csatok és rögzítési pontok E E E E E E E E
Zárak, zsanérok, motorháztető-zár kenése E E E E E E E E



A GÉPKOCSI ÜZEMBENTARTÁSA 7–5

_

_

_

_

_

_

_

A táblázat jelölései:

E – Ellenőrzés. Ellenőrizze a részegységeket és a kapcsolódó alkatrészeket. Ha szükséges, javítsa meg, tisztítsa meg, töltse fel, állítsa be vagy cserélje ki.

CS – Cserélje ki.

(1) Ellenőrizze 1 évente vagy 15 000 km-enként, és cserélje 3 évente vagy 60 000 km-enként.
(2) Ellenőrizze 30 000 km-enként vagy 2 évente, és cserélje 100 000 km-enként vagy 10 évente.
(3) Ha a gépkocsi fokozott igénybevételnek van kitéve: pl. rövid távokon való közlekedés; gyakori üzemelés alapjáraton; poros környezetben 

való használat esetén a motorolajat 7 500 km-enként vagy 6 hónaponként cserélje ki, aszerint, hogy melyik következik be hamarabb.
(4) Lásd a „FOLYADÉKOK TÁBLÁZATA” címszót a kezelési útmutatóban.
(5) Cserélje 30 000 km-enként vagy 1 évente. Ha a gépkocsi fokozott igénybevételnek van kitéve: pl. rövid távokon való közlekedés; gyakori 

üzemelés alapjáraton; poros környezetben való használat esetén a motorolajat 15 000 km-enként vagy 6 hónaponként cserélje ki, aszerint, 
hogy melyik következik be hamarabb.

(6) Ellenőrizze 1 évente vagy 15 000 km-enként, és cserélje 5 évente vagy 240 000 km-enként.
(7) Ha gyakran használja poros környezetben a gépkocsit, ellenőrizze 7 500 km-enként vagy 6 hónaponként.

Ha szükséges, javítsa meg, tisztítsa meg vagy cserélje ki.
(8) Ha gyakran használja poros környezetben a gépkocsit, gyakoribb karbantartásra van szükség.
(9) A fék/tengelykapcsoló-folyadékot 15 000 kilométerenként kell kicserélni, ha a gépkocsi rendszeresen fokozott igénybevételnek van kitéve:

– gyakori használat hegyvidéki utakon, vagy
– gyakori utánfutó-vontatás.

(10) Fokozott igénybevétel esetén gyakoribb karbantartásra van szükség: pl. rövid távokon való közlekedés, gyakori üzemelés alapjáraton, gyakori 
elindulás-megállás (pl. forgalmi dugóban), vagy poros környezetben való használat.

(11) A gumiabroncsok állapotát minden elindulás előtt, a guminyomást pedig minden tankolásnál, de legalább havonta nyomásmérővel ellenőrizni 
kell.

(12) Szükség esetén cseréltesse fel és egyensúlyoztassa ki a kerekeket.
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A GÉPKOCSI AZONOSÍTÓ 
SZÁMAI

A GÉPKOCSI ALVÁZSZÁMA (VIN)
A gépkocsi azonosító száma (alvázszáma) 
a gépkocsi motorterét az utastértől elválasztó 
lemez (az ún. tűzfal) közepébe van beütve.

MOTORSZÁM
A motorszám a motorblokk jobb oldalának 
elülső részébe van beütve.

A KÉZI SEBESSÉGVÁLTÓ 
AZONOSÍTÓ SZÁMA
A gyári szám a sebességváltóház tetején, 
a motor közelében található.

AZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ 
AZONOSÍTÓ SZÁMA*
A gyári szám a sebességváltóház tetején, elöl 
található.
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FOLYADÉKOK TÁBLÁZATA

Folyadék Mennyiség Előírt osztály

Motorolaj (olajszűrővel)
1.2D 3,75 liter

Lásd következő oldal
1.4D 4,5 liter

Hűtőfolyadék
1.2D 5,2 liter

Dex-cool / Hosszú élettartamú hűtőfolyadék (LLC)
1.4D 6,3 liter

Automata sebességváltó-folyadék 1.4D 5,87 ± 
0,2 liter ESSO JWS 3309 vagy TOTAL-ISU FLUID III G

Kézi sebességváltó-folyadék
1.2D 2,1 liter SAE 75W-85W

1.4D 1,8 liter SAE 75W-90

Fék/tengelykapcsoló-folyadék 0,5 liter Lásd a jelölést a fékfolyadéktartály fedelén.

Szervokormány-folyadék 1,1 liter DEXRON® II D
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MOTOROLAJ

Motor
Az olaj viszkozitását a külső hőmérséklet szerint kell megválasztani. Rövid hőmérsékletingadozás miatt nem szükséges viszkozitást váltani.

Motor Olajcsere-
intervallum*

Fokozat Viszkozitás

1.2D 
benzines 1 év / 15 000 km ACEA A3/B3 vagy A3/B4 vagy API SM

• –25°C-ig és alatta: 0W-X, X=30 vagy 40

• –25 °C-ig: 5W-X, X=30 vagy 40

• –20°C-ig: 10W-X, X=30 vagy 40

• –15 °C-ig: 15W-X, X=30 vagy 40

1.4D 
benzines 1 év / 30 000 km ACEA A3/B3 vagy A3/B4 vagy API SM

• –25 °C-ig és alatta: 0W-X, X=30 vagy 40

• –25 °C-ig: 5W-X, X=30 vagy 40

* A fokozott igénybevétel esetén érvényes karbantartási és olajcsere-intervallumokról a szervizfüzetben talál további információkat.
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AZ IZZÓK ADATAI (NÉGYAJTÓS MODELL)

Izzók Teljesítmény 
és darabszám

Megjegyzések

Elöl

1 Fényszóró (távolsági/
tompított) 60/55 W x 2 Halogénizzó

2 Helyzetjelző lámpa 5 W x 2

3 Irányjelző lámpa 21 W x 2

4 Ködlámpa 55 W x 2 Halogénizzó

5 Oldalsó irányjelző lámpa 5 W x 2

Hátul

6 Irányjelző lámpa 21 W x 2

7 Féklámpa 21 W x 2

8 Ködlámpa 21 W x 2

9 Tolatólámpa 21 W x 2

10 Hátsó helyzetjelző lámpa 21/5 W x 2

11 Középső (harmadik) 
féklámpa 5 W x 5

12 Rendszámtábla-világítás 5 W x 2

Belső világítás
Tetőlámpa 10 W x 1

Csomagtér-világítás 10 W x 1

* Egyes modellek izzólámpa-előírásai eltérhetnek a fenti táblázatban megadottaktól. Új izzó 
behelyezése előtt nézze meg a kiégett izzóra nyomtatott teljesítményértéket (W).
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AZ IZZÓK ADATAI (HÁROM- VAGY ÖTAJTÓS MODELL)

Izzók Teljesítmény 
és darabszám

Megjegyzések

Elöl

1 Fényszóró (távolsági/
tompított) 60/55 W x 2 Halogénizzó

2 Helyzetjelző lámpa 5 W x 2

3 Irányjelző lámpa 21 W x 2

4 Ködlámpa 55 W x 2 Halogénizzó

5 Oldalsó irányjelző lámpa 5 W x 2

Hátul

6 Irányjelző lámpa 21 W x 2

7 Féklámpa / hátsó helyzetjelző 
lámpa 21/5 W x 2

8 Tolatólámpa 21 W x 1

9 Ködlámpa 21 W x 1 A vezető oldalán

10 Középső (harmadik) 
féklámpa 5 W x 5

11 Rendszámtábla-világítás 5 W x 2

Belső világítás
Tetőlámpa 10 W x 1

Csomagtér-világítás 10 W x 1

* Egyes modellek izzólámpa-előírásai eltérhetnek a fenti táblázatban megadottaktól. Új izzó 
behelyezése előtt nézze meg a kiégett izzóra nyomtatott teljesítményértéket (W).
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A GÉPKOCSI MŰSZAKI ADATAI

MOTOR

Motor (1.2 DOHC)

Típus Soros, 4 hengeres

Szelepek DOHC, 16 szelepes

Hengerűrtartalom (cm3) 1,206

Furat x löket (mm) 69,7 x 79

Sűrítési arány 10.5

Legnagyobb teljesítmény (kW/fordulatszám) 62/6,000

Legnagyobb nyomaték (Nm/fordulatszám) 114/3,800 ~ 4,400

Üzemanyagrendszer
Többpontos 
üzemanyag-
befecskendezés

Oktánszám Lásd a tárgymutatót

Gyújtógyertyák
Típus RA7YC

Gyertyahézag (mm) 0.8 ~ 0.9

Akkumulátor
Kapacitás (V - Ah) 12 - 45

Hidegindítási áram 430

Generátor (V – A) 12 - 80

Indítómotor (V – kW) 12 – 0,8

Motor (1.4 literes DOHC)

Típus Soros, 4 hengeres

Szelepek Kettős felülvezérelt 
(DOHC), 16 szelepes

Hengerűrtartalom (cm3) 1,399

Furat x löket (mm) 77,9 x 73,4

Sűrítési arány 10.5

Legnagyobb teljesítmény (kW/fordulatszám) 74/6,400

Legnagyobb nyomaték (Nm/fordulatszám) 131/4,200

Üzemanyagrendszer
Többpontos 
üzemanyag-
befecskendezés

Oktánszám Lásd a tárgymutatót

Gyújtógyertyák
Típus ZFR6U-11

Gyertyahézag (mm) 1.0 ~ 1.1

Akkumulátor
Kapacitás (V – Ah) 12 - 55

Hidegindítási áram 
(CCA)

550

Generátor (V – A) 14.2 - 95

Indítómotor (V – kW) 12 - 1.2
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ERŐÁTVITEL

5 fokozatú kézi sebességváltó (1.2 DOHC / 1.4 DOHC)

Meghajtás Elsőkerékhajtás

Áttételi arányok

1. fokozat 3.538 / 3.545

2. fokozat 1.952 / ←

3. fokozat 1.323 / 1.276

4. fokozat 0.974 / 0.971

5. fokozat 0.780 / 0.763

Hátramenet 3.385 / 3.333

Végáttételi arány 4.048 / 3.944

Tengelykapcsoló (1.2 DOHC / 1.4 DOHC)

Típus Egytárcsás száraz 
tengelykapcsoló

Külső átmérő (mm) 190 / 215

Belső átmérő (mm) 127.5 / 145

Vastagság (mm) 8.4 / ←

4 fokozatú automata sebességváltó (1.4 DOHC)

Meghajtás Elsőkerékhajtás

Áttételi arányok

1. fokozat 2.875

2. fokozat 1.568

3. fokozat 1.000

4. fokozat 0.697

Hátramenet 2.300

Osztókerék 1.023

Végáttételi arány 4.052
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KAROSSZÉRIA

Karosszéria

Az első felfüggesztés típusa
McPherson-
rendszerű 
felfüggesztés

A hátsó felfüggesztés típusa Torziós merevtengely

Kerékbeállítás

(Terheletlen)
Kerékdő
lés

Elöl -24´ ± 45´

Hátul -1° 30´ ± 30´

Utánfutás 2° 30´ ± 45´

Kerékös
szetartás

Elöl 4´ ± 10´

Hátul 15´ ± 20´

Kormánymű

Típus
Rásegítéses*

Fogasléces

Összáttétel 15.2 : 1

A kormánykerék 
átmérője (mm) 380

Legkisebb fordulási 
sugár (m) 5.03

FÉKRENDSZER

TÉRFOGATOK

Fékrendszer

Típus Kétkörös, átlós elrendezésű

Első kerék Hűtött tárcsafék

Hátsó kerék Dobfék

Fékrásegítő – egyszeres (mm) 254

Feltöltési mennyiségek (1.2 DOHC / 1.4 DOHC)

Üzemanyagtartály (liter) 45.0 / ←

Motorolaj (liter)
3,75 (szűrővel együtt) /

4,5 (szűrővel együtt)

Hűtőfolyadék (liter) 5.2 / 6.3
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MÉRETEK

TÖMEG

* vezetővel (75 kg)

Külső méretek (négyajtós / három- vagy ötajtós)

Teljes hossz (mm) 4,310

Teljes szélesség (mm) 1,710

Teljes magasság (mm) 1,505

Tengelytáv (mm) 2,480

Nyomtáv (mm)
Elöl 1,450

Hátul 1,430

Tömeg (1.2 DOHC)

Menetkész 
tömeg* (kg)

Kézi 
sebességváltó

Három- vagy 
ötajtós 1,105 ~ 1,168

Négyajtós 1,115 ~ 1,178

A gépkocsi 
össztömege 
(kg)

Kézi 
sebességváltó

Három- vagy 
ötajtós modell

1,503

Négyajtós 
modell

1,533
* vezetővel (75 kg)

Tömeg (1.4 DOHC)

Menetkész 
tömeg* (kg)

Kézi 
sebességváltó

Három- vagy 
ötajtós modell 1,145 ~ 1,208

Négyajtós 
modell

1,155 ~ 1,218

Automata 
sebességváltó

Három- vagy 
ötajtós modell

1,150 ~ 1,213

Négyajtós 
modell

1,160 ~ 1,223

A gépkocsi 
össztömege 
(kg)

Kézi 
sebességváltó

Három- vagy 
ötajtós modell 1,543

Négyajtós 
modell

1,573

Automata 
sebességváltó

Három- vagy 
ötajtós modell

1,548

Négyajtós 
modell

1,578
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MENETTELJESÍTMÉNY

Menetteljesítmény

1.2 DOHC Kézi 
sebességváltó 170

Legnagyobb 
sebesség

(km/h)
1.4 DOHC

Kézi 
sebességváltó 175

Automata 
sebességváltó

170
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külső visszapillantó tükör ...................... 3-7
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Elektromos napfénytető ..........................2-34
Elem

Kímélő üzemmód ...............................2-17
Elemcsere a távirányítóban ....................2-25
Első ülések ..............................................1-16

A háttámla döntésének beállítása .......1-17
A vezetőülés magasságának 

beállítása ..........................................1-17
Beszállás megkönnyítése ...................1-17
Hosszirányú beállítás .........................1-16

F
Fedélzeti számítógép ................................2-7
Fejtámlák ................................................1-15
Fék/tengelykapcsoló-folyadék ...............6-11

Fék/tengelykapcsoló-folyadék
utántöltése ........................................6-11

Fék/tengelykapcsoló-folyadék 
utántöltése ............................................6-11

Fékek ......................................................3-16
Blokkolásgátló fékrendszer ................3-18
Fékpedál .............................................6-21
Fékrendszer figyelmeztető lámpa ......2-10
Kézifék ...............................................3-17
Nedves fékek ......................................3-16
Túlmelegedett fékek ...........................3-17

Fék-sebességváltó reteszelés (BTSI) ......3-12
Fénykürt .................................................2-18
Fényszóró

Akkumulátorkímélő üzemmód ..........2-17
Fényszórómagasság-állító kapcsoló ...2-22
Izzócsere .............................................6-32

Fokozattartó üzemmód ........................... 3-15
Fokozattartó üzemmód 

visszajelző lámpa ............................. 2-14
Fokozott igénybevétel ..............................7-2
Folyadékok táblázata ................................8-3
Fordulatszámmérő ....................................2-5
Fűtés ......................................................... 4-7

G
Gumiabroncs .......................................... 6-23

Felcserélés .......................................... 6-25
Futófelület-kopásjelző ........................ 6-24
Hólánc ................................................ 6-26
Kerékcsere ............................................5-2
Szükségpótkerék ................................ 6-26
Téli gumiabroncsok ........................... 6-25

Gy
Gyújtáskapcsoló ....................................... 3-9
Gyújtógyertyák ....................................... 6-18

H
Hamutartók ............................................. 2-37
Hangrendszer

RDS rádió és CD-lejátszó .................. 4-15
Hárompontos biztonsági övek ..................1-5
Hátsó ablakfűtés kapcsoló ........................ 4-8
Hátsó ablaktörlő és -mosó ...................... 2-21
Hátsó ködlámpa ...................................... 2-19

Hátsó ködlámpa visszajelző lámpa .... 2-14
Izzócsere ............................................ 6-34

Hátsó középső biztonsági öv .................... 1-7

Hátsó ülések ........................................... 1-18
Előrebillentés összehajtva .................. 1-19
Lehajtás .............................................. 1-18

Hőmérsékletmérő ..................................... 2-6
Hőmérséklet-szabályozás ......................... 4-1

Belső levegőkeringtetés kapcsoló ........ 4-5
Hőmérséklet-szabályozó kapcsoló ....... 4-3
Kezelőszervek ...................................... 4-3
Légáram-elosztó kapcsoló ................... 4-4
Ventilátorszabályozó kapcsoló ............ 4-3

Hűtőfolyadék ............................................ 6-9

I
Indításgátló ............................................. 3-10
Indítókábellel való indítás ........................ 5-6
Irányjelző / vészvillogó 

visszajelző lámpák ............................... 2-15
Irányjelző kapcsolókar ........................... 2-17

K
Kapaszkodó ............................................ 2-39
Kapcsolók és kezelőszervek ................... 2-17
Katalizátor .............................................. 6-22
Kerekek és gumiabroncsok .................... 6-23
Kerékcsere ................................................ 5-2
Kesztyűtartó ........................................... 2-38
Kézi ablakemelők ................................... 2-29

Kihajtható hátsó ablakok ................... 2-29
Kézi sebességváltó ........................3-10, 3-12

A kézi sebességváltó 
folyadékszintjének ellenőrzése ........ 6-12

Kézi sebességváltó-folyadék .............. 6-12
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Kézifék ..........................................3-17, 6-21
Téli parkolási tanácsok ...................... 3-18

Kiegészítő utasvédelmi rendszer ........... 1-21
Kilométer-számláló/ 

Napi kilométer-számláló ........................ 2-5
Kipufogógáz ........................................... 3-26
Ködfényszóró ......................................... 2-18

Izzócsere ............................................ 6-34
Ködfényszóró visszajelző lámpa ....... 2-14

Környezetvédelem ................................. 3-26
Központizár-rendszer ............................. 2-27
Kulcsok .................................................. 2-22
Külső visszapillantó tükör ....................... 3-6
Kürt ........................................................ 2-38

L
Lámpák .................................................. 6-32

Csomagtér-világítás ........................... 6-36
Első irányjelző lámpák ...................... 6-33
Fényszórók ......................................... 6-32
Hátsó ködlámpa ................................. 6-34
Helyzetjelző lámpák .......................... 6-33
Ködfényszórók ................................... 6-34
Középső (harmadik) féklámpa ........... 6-35
Oldalsó irányjelző lámpák ................. 6-34
Rendszámtábla-világítás .................... 6-35
Tetőlámpa .......................................... 6-36
Tolatólámpák, hátsó helyzetjelzők 

és féklámpák, hátsó irányjelzők ...... 6-34
Lehajtható hátsó üléstámla ..................... 1-18
Levegőszűrő ........................................... 6-17
Légkondicionálás ..................................... 4-6

Légzsák .................................................. 1-21
Figyelmeztető lámpa ............................ 2-9
Működésének kikapcsolása ............... 1-23
Oldallégzsák ...................................... 1-24
Utasoldali légzsák .............................. 1-21
Vezetőoldali légzsák .......................... 1-21

M
Meghajtószíj .......................................... 6-19
Mindig csatolja be a biztonsági övet! ...... 1-2
Motorfék ................................................ 3-19
Motorháztető .......................................... 2-32
Motorindítás indítókábellel ...................... 5-6
Motorolaj ................................................. 6-7

A motorolaj adatai ............................... 8-4
Az olajszint ellenőrzése ....................... 6-7
Motorolaj és olajszűrő cseréje ............. 6-8
Motorolajnyomás 

figyelmeztető lámpa ........................ 2-12
Olajszintre figyelmeztető lámpa ........ 2-16

Motorolaj és olajszűrő cseréje ................. 6-8
Motortér ................................................... 6-5
Műszaki adatok

A gépkocsi műszaki adatai .................. 8-7
Az izzók adatai .................................... 8-5

Műszercsoport .......................................... 2-4
Műszerek és kezelőszervek 

– Gyors áttekintés .................................. 2-3

N
Napellenzők ........................................... 2-39
Nappali világítás .................................... 2-22
Napszemüvegtartó ................................. 2-39

Ny
Nyitott ajtóra figyelmeztető lámpa ........ 2-13

O
Oktánszám ............................................... 3-4
Oldallégzsákok ...................................... 1-24

P
Parkolás .................................................. 3-20
Párátlanítás és jégmentesítés .................... 4-8
Pohártartó ............................................... 2-38
Pollenszűrő ............................................ 6-27
Pótkerék, gépkocsiemelő és szerszámok ....5-2

S
Sebességmérő .......................................... 2-5
Sebességváltó

Automata sebességváltó ........... 3-11, 3-12
Kézi sebességváltó .................... 3-10, 3-12

Sz
Szellőzés .................................................. 4-8
Szellőzőnyílások ...................................... 4-2
Szervokormány-folyadék ....................... 6-15

A szervokormány folyadékszintjének 
ellenőrzése ....................................... 6-15

Szervokormány folyadékának 
utántöltése ........................................ 6-15

Szélvédőmosó ........................................ 2-20
Szélvédőmosó-folyadék .................... 6-16

Szivargyújtó 
és tápfeszültség-csatlakozó .................. 2-35
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T
Tanácsok a szellőzőrendszer 

használatához .......................................4-14
Tápfeszültség-csatlakozó ..............2-35, 2-36
Táskatartó akasztó ..................................2-38
Távirányító

Távirányítós központi zár ...................2-23
Távirányítós központi zár .......................2-23

Ajtónyitás ...........................................2-25
Ajtózárás ............................................2-24
Kürt ....................................................2-24
Távirányító .........................................2-25

Távolsági fényszóró kapcsoló ................2-18
Távolsági fényszóró visszajelző lámpa ..2-16
Tengelykapcsoló pedál ...........................6-21
Tetőlámpa ...............................................2-33

Izzócsere .............................................6-36
Töltésrendszer figyelmeztető lámpa .......2-11
Túlmelegedés .........................................5-11

U
Utasok a hátsó üléseken ...........................1-5
Utasok az első üléseken ............................1-5
Utánfutó vontatása ..................................3-21

Ü
Üzemanyag ............................................... 3-4

Az üzemanyaggal kapcsolatos 
ajánlások ............................................3-4

Az üzemanyagtartály feltöltése ............3-5
Üzemanyag betöltése tartályból vagy 

kannából .............................................3-6
Üzemanyagszint-mérő ..............................2-6
Üzemzavarjelző figyelmeztető lámpa .... 2-13

V
Vezetési tanácsok ................................... 3-19
Vészvillogó-kapcsoló ............................. 2-21
Világításkapcsoló ................................... 2-17
Visszajelző és figyelmeztető lámpák .......2-8
Visszapillantó tükrök ...............................3-6
Vízencsúszás .......................................... 3-21
Vontatás szükséghelyzetben .....................5-9
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